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AMH

CANADA LTEE

AMH Canada Ltée est une entreprise
canadienne établie a Rimouski (Québec)
depuis 1978 et fondée en 1953.

La compagnie posséde 4 grandes divisions:

Blue Boy?®, spécialisée dans la fabrication

de cinfreuses et expanseurs a tuyaux,

Controlled Systems®, spécialisée dans la
fabrication d’équipements de soudure électriques,
Spectratek®, spécialisée dans les procédés

de séchage de peinture avec les lampes
Infrarouges a ondes courtes et les lampes UV & UV LED,
etfinalement UltraClean®, spécialisée dans les
équipements de recyclage a solvant et

les nettoyeurs de pistolet a peinture.

AMH Canada Ltée couvre un vaste marché
incluant le domaine industriel, la fabrication
automobile, ainsi que la réparation de carosserie.
Nos produits de haute qualité et a la fine pointe
de la technologie, sont distribués dans plus de

70 pays a travers le monde.

Sa croissance a été réalisée grace a une
recherche continuelle et le développement de
nouveaux produits afin de répondre aux
exigences des clients et du marché.

AMH Canada Ltée
391, rue St.Jean-Baptiste Est
Rimouski (Québec) Canada G5L 1Z2

CANADA et autres pays:
Tél.: (418) 724-4105

ETATS-UNIS:
Tél.: (330) 519-5874

EUROPE:
Tél.: +336 16 99 54 08

ASIE:
Tél.: +86 10 88 86 40 98

Courriel: sales.amh@ambh.ca
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SOUDEUSES PAR POINTS




AMH Canada offre une large gamme de soudeuses par points
comprenant 10 modéles du Compuspot 160 au Compuspot 900 Fusion,
et permettant de réaliser tous les travaux exécutés par le carrossier.

Les soudeuses Compuspot sont appropriées pour le soudage
des téles modernes (acier, acier inoxydable, acier zingué,
acier de haute résistance et aluminium).

Les transformateurs sont fabriqués en barre de cuivre,
allongeant ainsi leur durée de vie et leur résistance a la chaleur.
La sélection de la puissance est controlée separément

de celle du temps sur la majorité des modeles.

COMPUSPOT
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Outils de débosselage professionnels

COMPUSPOT 160 DIGITAL & DUAL*

Outils de débosselage professionnel
avec contrdole numérique

Affichage numérique avec membrane tactile pour le contréle du temps,
de la puissance, du mode de soudage et de la langue.

Le modéle COMPUSPOT 160 DUAL permet un mode de soudage automatique.
Soudage de clous, de rondelles et de rivets pour intérieur

de panneaux et moulures de fenétres
(toutes les pointes incluses).

CPS160 DIGITAL
Changement rapide des électrodes.
Débosselage rapide avec
rondelles en étoile: marteau
d'inertie rapide et facile a utiliser.

Rétreint avec électrode de cuivre
ou tige de carbone pour picots.

Acceés facile autour
de la voiture.
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Cabinet compact: 11°x 11" x 9" (280x 280x 229mm).
Léger (seulement 48lbs, 22kg.).

Alimentation:
208-240V (30A) ou 380-415V (20A), monophasé

Puissance: 3,500A

No. Référence C €
28.CPS161 CompuSpot 160 DIGITAL 200-240V / 30A /50-60Hz
28.CPS164 CompuSpot 160 DIGITAL 380-415V / 20A / 50-60Hz
28.CPS164D CompuSpot 160 DUAL 380-415V / 20A / 50-60Hz

14.CS.00.30 Chariot
*COMPUSPOT 160 DUAL n’est pas disponible en Amérique du Nord

Site Internet: www.amh.ca

CENTRE COMPUSPOT 160

Centre multifonctionnel pour le
débosselage de P’acier

Le centre multifonctionnel pour le débosselage de I'acier est
un établi mobile spécialement congu pour offrir un
espace de travail productif et propre pour
I'utilisateur du Compuspot 160.

Prises électriques 220V & 380V.

(Modeéles pour Europe, Amérique & Asie)

Sorties d'air comprimé.
(situées a l'avant et a l'arriére du
panneau frontal)

Panneau frontal et panneaux
latéraux perforés pour le
rangement des outils.

Supports pour les cables
et le pistolet de soudage.

Dessus de I'établi protégé
par un revétement résistant
aux égratignures.

Tirroir coulissant et tablettes
de rangement.

Le centre multifonctionnel Compuspot 160 inclut:

Un établi, un débosseleur Compuspot 160, une barre de redressement, une barre de
traction, un ensemble de 3 griffes de traction, une paire de support & angle, deux marteaux
d'inertie, un débosseleur manuel et plusieurs autres accessoires & consommables.

No. Référence
28.CPS165 Centre multifonctionnel CompuSpot 160 DIGITAL (AMERIQUE)
28.CPS166 Centre multifonctionnel CompuSpot 160 DIGITAL (EUROPE)
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Accessoires pour outils de débosselage professionnels

Outils de débosselage Compuspot 160 & Centre multifonctionnel

04.PS.15.05 02.205.01.60 13.PS.10.45
Electrode pour rondelles Tige de carbone Plaque de mise a la terre

04.PS.15.10
Electrode pour rétreint
13.155.00.36 13.155.10.55
Rondelles en étoile (Pqt 10) Poignée pour
griffe d’ours
04.PS.15.18
Electrode de carrotage
13.PS.10.27

Mandrin pour extraction a clous

13.PS.10.31

Mandrin pour extraction
avec rondelles

04.PS.15.25
Electrode pour clous

13.PS.10.23
Marteau d’inertie avec adaptateur

—fa{c — e : *

04.PS.15.30
Electrode pour tiges ondulées 13.PS.10.26

Marteau d’inertie avec crochet

13.155.30.07 .
Débosseleur a levier -
04.PS.20.36
Adaptateur pour tige standard pour CPS160

de carbone
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Accessoires pour outils de débosselage profes

Outils de débosselage Compuspot 160 & Centre multifonctionnel

16.178.00.67 13.155.10.42 13.155.10.46

Clous a souder (Pqt 100) 2 Griffes d’ours 5 Griffes d’ours
pour marteau pour marteau

16.178.00.72 13.15_5.10.5? 13.155.30.30

Rondelles (Pqt 100) 8 Griffes d’ours Angle support
pour marteau

13.155.10.78

Tiges ondulées (Pqt 1/2lb)

13.155.10.76

Tiges ondulées (Pqt 1lb)

13.155.30.28
Débosseleur a levier Deluxe

13.155.30.23

Débosseleur manuel

Site Internet: www.amh.ca

13.155.30.26
Barre de redressement

13.155.30.24
Barre de traction

ASIE Tél.: +86 10 88 86 40 98 EUROPE Tél.: +33 6 16 99 54 08

rd

Courriel: sales.amh@@amh.ca

ETATS-UNIS Tél.: (330) 519-5874
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Outils de débosselage professionnels

COMPUSPOT 75 AUTOMATIC*

Outils de débosselage économique
pour travail professionnel en carros-
serie

Outils de débosselage multifonctionnel pour I'acier
avec mode de soudage automatique.

Changement rapide des électrodes.

Marteau d'inertie, électrode
pour rétreint et rondelles en
étoiles inclus.

Tension d’alimentation:
200-240V (20A), Monophasé

Puissance: %‘;\.
3,000A %

No. Référence
28.CPS075 CompusSpot 75 AUTOMATIC, 200-240V, 50-60Hz
* Non disponible en Amérique du Nord

COMPUSPOT 150 DUAL*

Outils de débosselage avanceé
pour travail professionnel en carrosserie

Outils de débosselage multifonctionnel pour ’acier avec
mode de soudage automatique et manuel.

Membrane tactile pour le controle du
temps et de la puissance, incluant
le mode de soudage.

Marteau d'inertie & accessoires de
débosselage inclus (rondelles en
étoiles, rondelles et tiges ondulées).

«

Tension d’alimentation: \\\\..

N

200-240V (30A), Monophasé ~.
380-415V (20A), Monophasé N
Puissance: 3,500A

A )
No. Référence
28.CPS151D CompuSpot 150 DUAL, 200-240V, 50-60Hz
28.CPS154D CompuSpot 150 DUAL, 380-415V, 50-60Hz

* Non disponible en Amérique du Nord

Site Internet: www.amh.ca

Ensemble de marteaux
pour débosselage aluminium

L'ensemble inclut 2 marteaux: horizontal & vertical.

Prévient la contamination des piéces de carrosserie
en aluminium par d'autres métaux.

Fabriqué avec matériaux durables et résistants.
Léger.

Modéle horizontal Modele vertical

No. Référence
16.178.05.10 Ensemble de marteaux pour débosselage aluminium

Ensemble DELUXE de marteaux
pour débosselage aluminium

L'ensemble DELUXE de marteau pour débosselage aluminium
est la solution idéale pour les carrossiers professionnels.
Le manche léger du marteau est fabriqué en fibre de

de carbone pour garantir un )
débosselage précis et délicat.

Ergonomique & facile & utiliser.

L'ensemble inclut:

Un marteau d’aluminium,

un poingon en fibre de carbone,

un ensemble d’embouts pour marteau,
et un ensemble de 4 poingons divers.

No. Référence
16.178.05.12 Ensemble DELUXE de marteaux pour débosselage aluminium
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Outils de débosselage professionnels

COMPUSPOT 180AL

Outils de débosselage professionel
pour aluminium

Source de puissance de soudage par décharge de condensateur.

Comprend un pistolet de soudure avec un systeme de mise a la terre
intégré, 3 porte-goujons et un approvisionnement en goujons de
traction filetés de 4, 5 et 6 mm.

Comprend également un levier de traction, un crochet
et 3 mandrins extracteurs.

Option d'un marteau d'inertie et des goujons de
traction filetés de plus grande dimension. -’
SCANNEZ CE CODE

Peut aussi étre utilisé pour débosseler pour regarder le vidéo

I'acier et I'acier inoxydable.

Membrane tactile et affichage numérique
pour I'ajustement des paramétres.

LED sur le pistolet qui indique I'état de la machine
et permet ainsi a ['utilisateur de se concentrer

sur l'application plutét que sur le

panneau de controle.

115VAC (10A) / 230VAC (6A),
Monophasé, 50-60Hz

Capacité: 66mF

Energie de
soudage:
50J/40V,
1600J/220V

No. Référence
28.CPS180 CompuSpot 180AL
14.CS.00.40 Chariot

Site Internet: www.amh.ca

ALUMATECH

Centre multifonctionnel pour le
débosselage de PPaluminium

Le centre multifonctionnel pour le débosselage de I'aluminium est
un établi mobile spécialement congu pour offrir un
espace de travail productif et propre pour
['utilisateur de la Compuspot 180AL.

Prises électriques 110V & 220V.

(Modeéles pour Europe, Amérique & Asie)

Sorties d'air comprimé.
(situées a l'avant et Iarriére du , R L o\ S
panneau frontal)

Panneau frontal et panneaux
latéraux perforés pour le
rangement des outils.

Supports pour les cables
et le pistolet de soudage.

Dessus de I'établi protégé
par un revétement résistant
aux égratignures.

Tirroir coulissant et
tablettes de rangement.

Le centre multifonctionnel Compuspot 180AL inclut:
un établi, un débosseleur Compuspot 180AL, une barre de redressement,
un ensemble de 3 griffes de traction, un marteau pour le débosselage
aluminium, un thermometre infrarouge et un pistolet thermique.

No. Référence
28.CPS185 Centre multifonctionnel AlumaTech (AMERIQUE)
28.CPS186 Centre multifonctionnel AlumaTech (EUROPE)

Courri sales.amh@amh.ca
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Accessoires pour outils de débosselage professionnels

Outils de débosselage Compuspot 180AL & Centre multifonctionnel

04.PS.18.04
Mandrin de soudure 4mm

04.PS.18.05
Mandrin de soudure 5mm

04.PS.18.06
Mandrin de soudure 6mm

16.178.01.24

16.178.01.25
Goujons d’aluminium M5x15 (Pqt 200)

b

16.178.01.26
Goujons d’aluminium M6x15 (Pqt 200)

7
7w

08.175.00.54
Adaptateur de traction 4mm

08.175.00.55
Adaptateur de traction 5mm

08.175.00.56
Adaptateur de traction 6mm

13.155.30.05
Débosseleur a levier
pour CPS180AL

13.155.30.28
Débosseleur a levier Deluxe

13.155.30.26
Baire de redressement

13.155.30.24
Barre de traction

13.155.30.30

Angle support ’ )‘ )

16.250.00.10
Brosse d’acier inoxydable

T

16.178.00.18
Lunette de sécurité

10

13.155.10.42
2 Griffes d’ours pour marteau

==

13.155.10.46

5 Griffes d’ours pour marteau i

13.155.10.52

8 Griffes d’ours pour marteau N

16.178.05.20
Pistolet thermique  ~

16.178.05.25
Thermomeétre infrarouge

avec pointeur laser ‘

01.PS.04.10

Pistolet de soudage pour CPS180AL
avec systéme intégré de mise a la terre
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Soudeuses par points Inverter

COMPUSPOT 700HF

Soudeuse par points Inverter
Systeme de refroidissement liquide.

Technologie Inverter avancée pour 'assemblage des nouvelles toles présentant
une trés grande dureté et nécessitant des nouvelles approches de réparation.

Controle numérique des paramétres pour une meilleure qualité de soudure.

Alimentation requise:

208-230V
60A retardé
50-60Hz, 3 Phases

440-480V
40A retardé
50-60Hz, 3 Phases

380-415V
32A retardé
50-60Hz, 3 Phases

Options pour la pince: Puissance:
Pinceen C Pinceen G
550daN @ 8,5bar 490daN @ 8,5bar M1 Az)’(?l(\)AOUAM

(1,2401bf @ 125psi)  (1,100Ibf @ 125psi )

Cables optionnels en conformité

avec la directive 2013/35/UE

J sur I'exposition a des champs

\ électromagnétiques (EMF).

2l

COMPUSPOT 700HF & 750HF sont équipées
de controle inté

COMPUSPOT 750HF

Soudeuse par points Inverter
Haute performance

Congue et développée en totale coopération avec les constructeurs automobiles,
répond aux cahiers des charges pour 'assemblage des tles de nouvelle génération.

Systeme de refroidissement liquide.

Contr6le numérique des paramétres pour une meilleure qualité de soudure.

Alimentation requise:

440-430V
40A retardé
50-60Hz, 3 Phases

380-415V
32A retardé
50-60Hz, 3 Phases

208-230V
70A retardé
50-60Hz, 3 Phases

Options pour la pince: Puissance:
Pince en C Pince en G
13,000A
550daN @ 8,5bar 490daN @ 8,5bar MAXIMUM
(1,240Ibf @ 125psi ) (1,100Ibf @ 125psi )
Cables optionnels en conformité )
avec la directive 2013/35/UE g —
sur I'exposition a des champs ! TT—
électromagnétiques (EMF). ‘/

/ NOUVELLE
( CONCEPTION
\ AMELIOREE /

d’'un

€ (@

No. Référence

28.CPS723 CPS700HF avec pince en C, 208-230V 3 Phases, 60A retardé
28.CPS733 CPS700HF avec pince en G, 208-230V 3 Phases, 60A retardé
28.CPS724 CPS700HF avec pince en C, 380-415V 3 Phases, 32A retardé
28.CPS725 CPS700HF avec pince en C, 440-480V 3 Phases, 40A retardé

un écran plus large

€ (@

No. Référence

28.CPS773 CPS750HF avec pince en C 410daN, 208-230V 3 Phases, 70A retardé
28.CPS774 CPS750HF avec pince en C 410daN, 380-415V 3 Phases, 32A retardé
28.CPS783 CPS750HF avec pince en G 450daN, 208-230V 3 Phases, 70A retardé
28.CPS784 CPS750HF avec pince en G 450daN, 380-415V 3 Phases, 32A retardé

sales.amh@amh.ca
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Soudeuses par points Inverter

COMPUSPOT 800HF

Soudeuse par points Inverter Sé%ANNEZ

L. CODE
de performance supérieure pour regarder e vidéo

Congue pour 'assemblage des toles

de nouvelle génération.

Affichage numérique des parametres de soudure.
Large variété de bras disponible.

Alimentation requise:

208-230V 380-415V 440-480V
80A retardé 32A retardé 40A retardé
50-60Hz, 3 Phases 50-60Hz, 3 Phases 50-60Hz, 3 Phases

Options de la pince: Puissance:
Pinceen C Pinceen G
550daN @ 8,5bar 550daN @ 8,5bar l\/|1 A4)’3ﬁ/IOL? M

(1,2401bf @ 125psi)  (1,240Ibf @ 125psi )

I e : Cables optionnels en conformité
f”r’/ 5 avec la directive 2013/35/UE
\ y sur I'exposition a des champs.

e (@

No. Référence

28.CPS823 CPSB800HF avec pince en C, 208-230V 3 Phases, 80A retardé
28.CPS804 CPSB800HF avec pince en C, 380-415V 3 Phases, 32A retardé
28.CPS805 CPS800HF avec pince en C, 440-480V 3 Phases, 40A retardé
28.CPS833 CPSB800HF avec pince en G, 208-230V 3 Phases, 80A retardé

Site Internet: www.amh.ca

COMPUSPOT 800HF & 800HF MAX sont
équipées d’un nouveau panneau de controle
intégrant un écran plus large

COMPUSPOT 800HF MAX

Soudeuse par points Inverter
avec double pince

Permet une couverture maximale de la carrosserie.
Systeme de refroidissement liquide.

Sélection du type de pince sur la membrane tactile.
Ensemble complet de bras inclus.

Alimentation requise:

208-230V 380-415V 440-480V
80A retardé 32A retardé 40A retardé
50-60Hz, 3 Phases 50-60Hz, 3 Phases 50-60Hz, 3 Phases
Options de la pince: Puissance:
PinceenC Pinceen G
550daN @ 8,5bar 160daN @ 8,5bar I\/T :)’((:&OUAM

(1,240lbf @ 125psi)  (360Ibf @ 125psi )

Cables optionnels en conformité 7\ R NG
avec la directive 2013/35/UE i .\
sur 'exposition a des champs. (/

(@ Ce€

28.CPS803GC CPS800HF Max avec pince en C & G, 208-230V_3 Phases, 80A retardé

No. Référence

28.CPS804CH CPS800HF Max avec pince en C & G, 380-415V 3 Phases, 32A retardé
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Soudeuses par points Inverter

COMPUSPOT 850 & 85O0MAX

Soudeuses par points Inverter

avec écran tactile intégré

Soudure des tbles de nouvelle génération (aciers double face a haute résistance
et aciers au bore) avec une force de serrage jusqu’a 630 daN (1,4201bf),

une puissance de 14,000A et un ajustement précis des parametres de soudure.
Mode Assisté avec 5 types de métal et 8 épaisseurs de métal préréglés.

Port USB pour le transfert de données et les mises a jour du programme.

Lecture sur un PC des historiques de soudure enregistrés sur la clé USB.

Refroidissement liquide des cables et des électrodes.
Controle via un écran tactile couleur haute résolution de 7" (800x480px).

Le modéle CPS850MAX inclut une pince en C (630daN) &

une pince en G (550daN). Double pince pour couverture maximale f
=%
(

de la carrosserie.

Alimentation requise:

208-230V 380-415V 440-480V
80A retardé 32A retardé 40A retardé
50-60Hz, 3 Phases 50-60Hz, 3 Phases 50-60Hz, 3 Phases

Options de la pince: Puissance:
Pinceen C Pinceen G
630daN @ 8,5bar 550daN @ 8,5bar M1 :)’(?&OL]AM

(1420Ibf @ 125psi)  (1,2401bf @ 125psi )

Cables optionnels en conformité avec la directive 2013/35/UE
sur I'exposition a des champs électromagnétiques (EMF).

Les modéeles COMPUSPOT 850 & COMPUSPOT 850MAX incluent un pistolet de
soudage monopoint et un ensemble complet d’outils & accessoires.

ce

No. Référence

28.CPS853 CPS850 avec pince en C, 208-230V_3 Phases, 80A retardé
28.CPS854 CPS850 avec pince en C, 380-415V 3 Phases, 32A retardé
28.CPS863 CPS850 avec pince en G, 208-230V_3 Phases, 80A retardé
28.CPS864 CPS850 avec pince en G, 380-415V 3 Phases, 32A retardé

28.CPS853M CPS850MAX avec pince en C & G, 208-230V 3 Phases, 80A retardé

sales.amh@amh.ca
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Soudeuses par points Inverter

COMPUSPOT 900 FUSION &
P00MAX FUSION

Soudeuses par points Inverter intelligentes
avec écran tactile intégreé

La solution idéale pour la soudure des téles de nouvelle génération (aciers double face
a haute résistance et aciers au bore) avec une force de serrage jusqu'a 630 daN (1,420Ibf),
une puissance de 14,000A et un ajustement précis des parametres de soudure.

Reconnaissance automatique du type et de I'épaisseur du métal (HSS, UHSS, Boron, etc)
Ajustement automatique des paramétres de soudure: puissance, temps et force.
Port USB pour le transfert de données et les mises a jour du programme.
Stockage des historiques de soudure.

Refroidissement liquide des cables et des électrodes.

‘ ﬁ‘//’
Le modéle COMPUSPOT 900MAX inclut une pince en C (630daN) & une pince ﬂ &
en G (550daN). Double pince pour couverture maximale de la carrosserie. & - /

Les modéles COMPUSPOT 900 FUSION & COMPUSPOT 900MAX FUSION
incluent un pistolet de soudage monopoint et un ensemble complet
d’outils & accessoires.

Alimentation requise:

208-230V 380-415V 440-430V
80A retardé 32A retardé 40A retardé
50-60Hz, 3 Phases 50-60Hz, 3 Phases 50-60Hz, 3 Phases

Options de la pince: Puissance:
Pinceen C Pinceen G
630daN @ 8,5bar 550daN @ 8,5bar l\/i' All-),(({&OL;JQ M

(1,4201bf @ 125psi)  (1,2401bf @ 125psi)

Cables optionnels en conformité avec la directive 2013/35/UE
sur 'exposition & des champs électromagnétiques (EMF).

SCANNEZ CE CODE
pour regarder le vidéo

l GUILLAUME
gg

No. Référence

28.CPS903 CPS900 Fusion avec pince en C, 208-230V 3 Phases, 80A retard
28.CPS904 CPS900 Fusion avec pince en C, 380-415V 3 Phases, 32A retard
28.CPS905 CPS900 Fusion avec pince en C, 440-480V 3 Phases, 40A retard
28.CPS913 CPS900 Fusion avec pince en G, 208-230V 3 Phases, 80A retard
28.CPS914 CPS900 Fusion avec pince en G, 380-415V 3 Phases, 32A retard
- ’ " . . 28.CPS915 CPS900 Fusion avec pince en G, 440-480V 3 Phases, 40A retardk
Eoraraptiagadleur de 1*aves rule resaliiom (800 8Cnk) 28.0PS903M___CPS300 FUSION MAX avec pince en G & G, 208-230V 3 Phases, 80A retard
28.CPS904M CPS900 FUSION MAX avec pince en C & G, 380-415V 3 Phases, 32A retard

Site Internet: www.amh.ca Courriel: sales.amh@amh.ca
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Accessoires pour soudeuses par points

Accessoires pour Compuspot 800HF a 900 FUSION

04.PS.20.05 04.PS.20.30 04.PS.15.30
Electrode standard Electrode pour rétreint Electrode pour tiges ondulées

04.PS.20.15

Electrode pour clous 04.PS.20.32
04.PS.20.31 Electrode pour écrous M6

Electrode pour goujons M6

04.PS.20.20
Electrode pour rondelles

02.205.01.60

Tige de carbone 04.PS.20.33

Adaptateur

04.PS.20.25
Electrode pour gouttiéres 13.PS.10.45
Plaque de mise a la terre

09.125.05.52
Boite de rangement pour accessoires
Accessoires et consommables non inclus

13.PS.10.21
Marteau d’inertie

13.PS.10.26
Marteau d’inertie avec crochet

Site Internet: www.am Courriel: sales.amh@amh.ca
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AMH

Accessoires pour soudeuses par points

Accessoires pour Compuspot 800HF a 900 FUSION

16.178.00.67 13.155.10.46 13.155.10.50
Clous (Pqt 100) 5 Griffes d’ours 8 Griffes d’ours
pour marteau pour marteau

16.178.00.72
Rondelles a souder (Pqt 100)

16.178.00.77
Goujons M6 (Pqt 30)

16.178.00.79

Ecrous M6 (Pqt 30) 13.155.10.53

12 Griffes d’ours
pour marteau

Tiges ondulées 12 GA
13.155.10.74 | 13.155.10.79 | 13.155.10.79.5
13.155.00.36 (12 GA Pqt 1/2 Ib) (12GAPqt11b) (12 GA Pqt 5 Ibs)

Rondelles en étoile (Pqt 10)

A : y ATV \ AARLANT SIS NN
AV A USRI Y SN YT VISR NINININININAIR

YAV I AT, <
. xx\&},\% AR
16.178.01.62 AA INIAIAINIAIAINTNINIR
6.178.01.8 . o ~ NI A xf Vo
Anneaux de tirage droit acier (Pqt 10) \/%J/\;// \7//\ )
16.178.01.83 £ ' b

Anneaux de tirage droit acier (Pqt 50)

Tiges ondulées 16 GA

13.155.10.78 | 13.155.10.76 | 13.155.10.77
(16 GA Pqt 1/2 Ib) (16 GAPqt11b) | (16 GAPqt5 Ibs)

16.178.01.92
Anneaux de tirage droit aluminium (Pqt 10)

16.178.01.93
Anneaux de tirage droit aluminium (Pgt 50)

ATATATAT AT AIA AYA
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Accessoires pour soudeuses par points

Une gamme complete de bras

Les bras optionnels pour pince en C ou en G peuvent étre
utilisés sur toutes les soudeuses 800HF a 900 FUSIONMAX, en
plus de répondre a tous les besoins dans la réparation
automobile et la fabrication industrielle.

Site Internet: www.amh.ca

Bras pour pince en C 550daN

Ensemble d’électrodes droites 120mm
Réf: 04.PS.80.12

.}
—q'/
Capuchon d’électrode
Réf: 04.PS.13.10

70mm D

o

Ensemble d’électrodes demi déportées 330mm
Réf: 04.PS.80.33

__,;/[ ! 165mm

330mm
Capuchon d’électrode F i;i_
Ref: 04.PS.13.10 .
Ensemble d’électrodes L '
déportées 330mm T
Réf: 04.PS.80.32
240mm

— ‘ i‘.l‘
‘ 330mm
Capuchon d’électrode P U
Ref: 04.PS.13.10 >

Ensemble d’électrodes nez de chien 330mm

Réf: 04.PS.80.34

y

Capuchon d’électrode a 15deg
Réf: 04.PS.13.12

b

85mm

Courriel: sales.amh@amh.ca
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Accessoires pour soudeuses par points

Bras pour pince en C 550daN

Ensemble d’électrodes déportées 470mm
Réf: 04.PS.80.41

Capuchon d’électrode
Réf: 04.PS.13.10

Ensembles d’électrodes demi-déportées 560mm
Réf: 04.PS.80.58

Réf: 04.PS.13.10

Ensemble d’électrodes
crocodile 230mm

Reéf: 04.PS.80.21 ~ Reéf: 04.PS.80.22

Capuchon d’électrode

Réf: 04.PS.13.08

Electrode pour bras crocodile -
Réf: 04.PS.12.06

Réf: 04.PS.12.03

Site Internet: www.amh.ca

Ensemble d’électrodes
pour les bords d’ailes

|<—190mm+&I 70mm &
|

i_‘_‘ )(\ 160mm

130mm—>|

Electrode Elbow 110mm

TRy,

Ensemble d’électrodes droites 470mm
Réf: 04.PS.80.47

_

|
L \

85mm

l—
ﬁ ] l 470mm$>."

Capuchon d’électrode
Réf: 04.PS.13.10

Ensemble d’électrodes déportées 560mm
Réf: 04.PS.80.60

r_‘.; -

\

I ————————————— ;

. T [] L
280mm 7’—

560mm | \
3 ;
Capuchon d’électrode
Réf: 04.PS.13.10

Ensemble d’électrodes pour
gouttieres profondes
" Réf: 04.PS.80.13 A

%“

Electrode Elbow pour gouttiéres /’7%
Réf: 04.PS.12.07
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Accessoires pour soudeuses par points

Bras pour pince en G 490daN

Tous les bras de la pince en G sont spécialement congus pour permettre une installation rapide, simple et efficace sans déconnecter
les conduits de refroidissement. Le bras est guidé parfaitement par des rails jusqu’a la connection compléte des raccords.

3 étapes faciles pour changer le bras en moins de 10 secondes.

ETAPE Inserer les goupilles du bras dans ETAPE Pousser le bras a travers les rails en le ETAPE Pousser le bras complétement jusqu’a ce que les
les rails de la pince. tournant graduellement en position horizontale. raccords de la pince soient parfaitement connectés aux
connecteurs du bras. Verrouiller ensuite le bras a 'aide
du bouton-poussoir.

-

.~ N
4 m[ J
_—
Raccords & Connecteurs 1

; ~
Bouton-poussoir —’N

Goupilles

Bras pour les bords d’ailes Bras en U 200mm
Réf: 04.PS.90.10 Réf: 04.PS.90.20

i 125mm

=

&
L—175mm

Capuchon d’électrode AL

Réf: 04.PS.13.10 E somm—e| |~

Bras avec électrode droite 120mm Bras en U 300mm
Réf: 04.PS.90.12 Réf: 04.PS.90.30

Capuchon d’électrode gz ~ 55mm
Réf: 04.PS.13.10

"5

LS.
Capuchon d’électrode "o, 1 g™

Ref: 04.PS.13.10 g ‘ ‘ .
e ——= [~——50mm

. % 120mm

Capuchon d’électrode ‘-'i

Réf: 04.PS.13.10
F 50mm

Site Internet: www.amh.ca Courriel: sales.amh@am
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Accessoires pour soudeuses par points

Bras pour pince en G 490daN

Bras en U 450mm

Bras en U 400mm
Réf: 04.PS.90.45

Reéf: 04.PS.90.40

[

Capuchon d’électrode
Réf: 04.PS.13.10

o

Capuchon d’électrode
Réf: 04.PS.13.10

o

Capuchon d’électrode
Réf: 04.PS.13.10

o

Bras en U 600mm
Réf: 04.PS.90.60

: -
S
Capuchon d’électrode :
Ref: 04.PS.13.10 y :
" = A"AJ?-—“
L=

o

Bras en U 500mm
Réf: 04.PS.90.50

180mm

50mm —>‘ |<—

| S
50mm —’j L—

Bras & électrodes pour pince en G 450daN

13.PS.11.60 13.PS.11.55

13.PS.11.05 13.PS.11.64
Adaptateur GaC

Electrode pour ailes Bras en U 500mm Bras déporté 100mm
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Perceuse pour les points de soudure

COMPUSPOT DRILL

Perceuse pour enlever les points de soudure

Pergage a basse vitesse et avec un couple élevé.
Requis pour les aciers avec une valeur élevée de dureté Rockwell. .
Réglage de la profondeur. *
Evite de percer le panneau intérieur.

Démarrage en 2 étapes.
Améliore I'alignement et prolonge la durée de vie du foret.

COMPUSPOT

Foret spécial en carbure.
I DRILL

Réduit la chaleur de friction et augmente les
performances du foret.

Foret a deux lames.

Permet une surface de pergage plus large et
résistante aux chocs.

Evite 'endommagement du foret.

Spécifications techniques:

Pression: 6.3 bar (90psi)

RPM sans charge: 1000 RPM

Consommation en air: 480 L/min (17 CFM)

Niveau sonore: 81 dBA

Durée de vie des forets: 60-80 pergages sur 60HRC

(1000 pergages sur tole d'acier standard) %

Ensemble standard (coffret de rangement en plastique inclus)* - Ref:16.178.05.01

Qté  Description Référence
1 Unité Compuspot Drill 16.178.05.04
Foret SMM 16.178.05.07
1 Bras standard 2" (51MM) 16.178.05.03

Qté  Description Référence
1 Unité Compuspot Drill 16.178.05.04
2 Foret MM 16.178.05.07
1 Foret 10MM 16.178.05.08
1 Bras standard 2" (51MM) 16.178.05.03
1 Bras profond 5-1/2” (140MM) 16.178.05.02

*Optionnel: Foret 6MM (Référence 16.178.05.06)
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Riveteuse pneumatique et hydraulique

COMPUSPOT RG500

Riveteuse pneumatique & hydraulique

|déale pour les opérations de rivetage sur les toles utilisées
par la plupart des constructeurs automobiles.

Congue pour étre utilisé sur I'aluminium, les plastiques,

les composites et les aciers spéciaux
(HLE, THLE, UHLE, Bore, etc.).

Compatible avec les rivets
standards et auto-pergants.

SCANNEZ CE CODE
pour regarder le vidéo

Pression pneumatique:
2.5-7 bar (36-100 PSI)

Pression hydraulique:
250-700 bar (3,600-10,000 PSI)

Force de serrage:
20-65 kN (4,500-14,600 Ibf)

Bras de rivetage en C

42mm

80mm —|<—>
INCLUS

Bras de rivetage 40mm (1-1/2")
Réf: 16.178.06.04

Ty,
"
1

&

110mi
OPTIONNEL

Bras de rivetage 110mm (4-1/2")
Réf: 16.178.06.06

Rivets auto-percants (self-piercing)

Rivet auto-pergant
(100/pqt)
3.3MM x 3.5MM long
Réf: 16.178.07.53

No. Référence

Rivet auto-pergant
(100/pqt)
3.3MM x 5.0MM long
Réf: 16.178.07.55

Rivet auto-pergant
(100/pqt)
5.3MM x 5.0MM long
Réf: 16.178.07.65

OPTIONNEL

Bras de rivetage 240mm (9-1/2")
Réf: 16.178.06.08

Adaptateur bras de rivetage 240mm
Réf: 16.178.06.14

Rivet auto-pergant
(100/pqt)
5.3MM x 8.0MM long
Réf: 16.178.07.68

Outils disponibles pour RG500
La riveteuse RG500 peut étre équipée d'une grande variété
d'outils pour des applications spécifiques:

SERIE 1: Outils pour enlever rivets auto-percants

1.1 1.2
' V} Tif
w

Matrice pour
enlever rivet

Poingon pour
enlever rivet

auto-percant auto-percant

(court) (court)
16.178.06.36 16.178.06.35
Ensemble d'outils (1.1 & 1.2)
pour enlever rivets auto-pergants
sur tbles minces

Réf: 16.178.06.42*

13 (= 1.4

g 4

v

Matrice pour
enlever rivet

Poingon pour
enlever rivet

auto-percant auto-percant

(long) (court)
16.178.06.34 16.178.06.33
Ensemble d'outils (1.3 & 1.4)
pour enlever rivets auto-percants
sur toles épaisses

Réf: 16.178.06.43

SERIES 2 & 3: Outils pour installation de rivets standards

21 22

Poingon pour
pré-percage

Matrice pour
pré-percage

rivet standard rivet standard
6MM 6MM
16.178.06.31 16.178.06.32

Ensemble d’outils (2.1 & 2.2)
de pré-percage pour des
rivets standards (flow-form)

Réf: 16.178.06.44*

31 3.2
P =
= -

] |

Poingon pour Matrice pour

installer installer
rivet standard rivet standard
6MM 6MM
16.178.06.29  16.178.06.30

Ensemble d’outils (3.1 & 3.2)
pour installer des
rivets standards (flow-form)

Réf: 16.178.06.45*

SERIE 4 & 5: Outils pour installation de rivets auto-percants

4.1 4.2

9
w u

Poingon pour
installer rivet
auto-percant

Matrice pour
installer rivet
auto-percant

5MM
16.178.06.38 16.178.06.28
Ensemble d'outils (4.1 & 4.2)
pour installer des rivets
auto-pergants 5SMM

Réf: 16.178.06.41*

5.1 5.2
-

T

Matrice pour
installer rivet
auto-percant

Poingon pour
installer rivet
auto-percant

16.178.06.37 16.178.06.25
Ensemble d'outils (5.1 & 5.2)
pour installer des rivets
auto-percants 3SMM
Réf: 16.178.06.40*

* L'outil adaptateur (Ref. 16.178.06.22) est complémentaire a
cet ensemble d'outils, mais non inclus.

16.178.06.10

Riveteuse pneumatique et hydraulique CompuSpot RG500

Site Internet: www.amh.ca

Courrie

Autres outils et accessoires disponibles:

= [
' L _J
w R
Adaptateur pour ~ Clépour Coffret de rangement
poingon installation d'outils en plastique**

16.178.06.22

16.178.06.87

09.125.05.49

*(accessaires non inclus)

sales.amh@amh.ca




SOUDEUSES MIG SYNERGIQUES




Les soudeuses UltraMig fabriquées par AMH Canada sont
des équipements de haute technologie qui facilitent le travail de
lopérateur, de I'apprenti jusqu'au professionnel de la soudure.

Le contrdle synergique permet a l'utilisateur d'ajuster a distance les
parametres de soudage. La puissance et la vitesse de fil sont
parfaitement synchronisées pour des soudures de qualité, grace a
un bouton de contrle installé sur la poignée de la torche.

Le controle de la tension au niveau du primaire du
transformateur permet la soudure de piéces de différentes
épaisseurs, en harmonie et rapidement.
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Soudeuses MIG synergiques

ULTRAMIG 200 INVERTER ULTRAMIG 225 & 225HP

Soudeuse MIG INVERTER Soudeuses MIG synergiques pour soudo-brasage

) et soudure de I'aluminium
Contréle de I'arc facile.

Puissantes soudeuses MIG synergiques congues pour une grande variété

Inductance ajustable permettant le contréle de I'arc et une d'application, incluant le soudo-brasage MIG de I'acier galvanisé et la
optimisation du rendement des soudures. soudure MIG de I'acier et de I'aluminium.
Haute stabilité du courant, faible étincelle de soudage. Programmation additionnelle pour 3 calibres de fil CUPRO-SILICIUM.
Soudures de rendement supérieur. Affichage numérique des parametres de soudure.

= Membrane tactile facile d'utilisation pour la sélection du type de fil,
Affichage numérique du courant et de la tension. le calibre du fil et le mode de soudage.

Déplacement facile avec chariot intégrant la bouteille de gaz. Systeme d'ajustement précis pour résultats optimaux.

Réceptacle de torche a bobine -
synergique inclus.

Boitier hautement résistant avec bobine de fil intégrée de 15 kg.

Alimentation requise: Le modeéle 225HP posséde un support

230VAC arriere pour deux bouteilles de gaz. %&,

38A, 50-60Hz 2
Monophasé

pi#

Alimentation requise: < & ’/ﬂ'ﬂ“

200-240V
30A, 50-60Hz
Monophasé

380-415V
20A, 50-60Hz
Monophasé

Puissance:

225A
MAXIMUM A LA SORTIE

%zz;

(EWM

Puissance:

200A
MAXIMUM A LA SORTIE

No. Référence C €
28.800.22.40 ULT225. 380-415V_1 Phase, 20A, 50Hz, 1 Connecteur
28.800.22.41 ULT225, 380-415V_1 Phase, 20A, 50Hz, 2 Connecteurs

28.800.22.42 ULT225, 380-415V_1 Phase, 20A, 50Hz, 2 Moteurs

C€ 28.800.22.12 ULT225, 200-240V_1 Phase, 30A, 50-60Hz, 2 Moteurs
6

No. Référence 28.800.22.4 ULT225, 200-240V 1 Phase, 30A, 50-60Hz, 1 Connecteur
28.800.22.50 UltraMig 200 INVERTER, 230VAC 1 Phase, 38A, 50-60Hz 28.800.22.4 ULT225, 200-240V_1 Phase, 30A, 50-60Hz, 2 Connecteurs
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Accessoires pour soudeuses MIG synergiques

Torche MIG MB15, accessoires & pieces de remplacement

03.800.00.10
Torche MIG
MB15

02.205.01.86

Cou de cygne
MB15

05.202.01.05
E::iz 3 :mﬁe; g 04.204.00.10 Pointe de soudage MB15.023 (10/pqt)
- g 04.204.00.100 Pointe de soudage MB15 .023 (100/pqt)
S 04.204.01.10 Pointe de soudage MB15.030 (10/pqt)
04.204.01.100 Pointe de soudage MB15 .030 (100/pqt)
05.202.01.10

04.204.02.10 Pointe de soudage MB15.035 (10/pqt)
04.204.04.10 Pointe de soudage MB15.040 (10/pqt)
04.204.03.10 Pointe de soudage MB15.045 (10/pqt)

Buse a souder
cylindrique MB15

= 77

Torche MIG MB26, accessoires & pieces de remplacement

05.202.01.15
Buse pour soudure
par points MB15

03.700.00.05
Torche MIG
MB26

02.205.03.55
Cou de cygne
MB26 . S .

05.202.04.10
Buse a souder
conique MB26

05.202.04.15

Buse a souder

cylindrique MB26 02.205.03.15

Diffuseur MB26 <

05.202.04.20

Buse pour soudure
par points MB26

M TR
WSS I VIV )W

05.202.01.20
Buse de soudage MB15

pour clou

02.205.01.25
Ressort de buse MB15

04.204.90.05G
Reteneur de buse P

04.204.20.10 Pointe de soudage MB26 .023 (10/pqt)
04.204.21.10 Pointe de soudage MB26 .030 (10/pqt)
04.204.22.10 Pointe de soudage MB26 .035 (10/pqt)
04.204.24.10 Pointe de soudage MB26 .040 (10/pqt)
04.204.23.10 Pointe de soudage MB26 .045 (10/pqt)

L4

04.204.90.15
Reteneur de buse MB26
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Accessoires pour soudeuses MIG synergiques

Bobine fil d’acier

Référence

Calibre & poids

16.176.00.05

023, 2lbs (0.9kg)

16.176.00.10

1023, 11lbs (5ka)

16.176.00.15

024, 44ibs (20kg)

16.176.01.05

1030, 2Ibs (0.9kg)

16.176.01.10

030, 10Ibs (4.5kg)

16.176.01.15

1030, 44ibs (20kg)

16.176.02.10

035, 10Ibs (4.5kg)

16.176.02.15

15.900.00.05
Roues
d’entrainement
assemblées

1035, 44ibs (20kg)

boe

18.115.00.10
Pince de masse
200AMPS

18.115.00.15
Pince de masse
350AMPS

06.206.00.20
Conduit de téflon
.024, .030, .035

06.206.00.10
Conduit acier MB14
.024, .030, .035

02.205.08.61

Tube guide en téflon

Bobine fil d’aluminium

Référence Calibre & poids

16.176.11.01 .030, 11b (0.45kg)
16.176.12.01 .035, 11b (0.45kg)
16.176.12.05 | .024, 1lb (0.45kg)
16.176.12.10 | .035, 1lb (0.45kg)
16.176.12.15 | .035, 1lb (0.45kg)
16.176.12.10 | .035, 11lbs (5kg)

16.176.13.05 | .040, 1lb (0.45kg)
16.176.14.05 | .045, 16lbs (7kg)

02.205.08.55

Tube guide 2-11/16”

02.205.08.56 .
Tube guide 2-7/8” //
18.114.00.35

Raccord rapide male

18.114.00.30
Raccord rapide femelle

02.800.00.05
Adaptateur pour torche
(Euro)

09.125.05.25
Adaptateur
plastique seulement
(Euro)

16.178.00.40
Régulateur Argon-CO,

Bobine fil de bronze

Référence Calibre & poids
16.176.40.05 | .024, 2lbs (0.9kg)
16.176.40.10 | .024, 10Ibs (4.5kg)
16.176.41.05 | .030, 2lbs (0.9kg)
16.176.41.10 | .030, 10lbs (4.5kg)
16.176.42.10 | .035, 10Ibs (4.5kg)

16.178.00.30
Casque de soudage

16.178.00.35
Casque de soudage
avec filtre auto-obscurcissant

03.700.00.42
Torche a bobine (20”)

04.204.71.01
Pointe de soudage .030

04.204.73.01
Pointe de soudage .040 l-
03.700.00.52

Pistolet avec module
“tirer-pousser” (26”)

N
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Découpeur au plasma Inverter

ULTRACUT 40E2

Découpeur au plasma Inverter portatif

Inverter haute fréquence 220V (50-60Hz) avec contréle de puissance
variable. Puissance maximale de 40A avec facteur de marche a 60%.

Coupe I'acier, I'acier inoxydable et I'aluminium jusqu’a une épaisseur
maximale de 13mm (1/2"). Coupe sévére de 16mm (5/8").

Plaques de métal de différentes épaisseurs pouvant étre découpées dans toutes les formes.

Régulateur a air avec séparateur d’eau inclus pour une durée de vie
accrue des pieces de découpage.

Refroidissement assisté par ventilateur. Protection contre la surchauffe.

Livré complet avec pointe et capuchon de coupage supplémentaires.
NOUVELLE

Cabinet compact: 15x 6x 12po. (371x 155x 295mm). CONCEPTION )
Léger (seulement 18lbs, 8kg). ) AMEUOREE;,,

En conformité avec: Directive EMC 73/23/EEC & 89/336/EEC
Norme Européenne: EN/IEC60974-1

No. Référence pour les accessoires

&, © ce

A Référence: 19.707.00.02E Diffuseur en céramique
No. Référence B Référence: 05.707.00.04E Buse en cuivre
28.PCA40E2 Découpeur au plasma Inverter 40E2, 220V, 50-60Hz C Référence: 19.707.00.04E Coussinet isolant en céramique
14.CS.00.35 Chariot pour déoupeur au plasma D Référence: 04.707.00.04E Electrode

Référence pour ensemble de piéces de remplacement: 10.500.10.06
L'ensemble inclut: 3 électrodes, 3 buses, 2 diffuseurs, and 2 coussinets isolants.

Site Internet: www.amh.ca Courri




LAMPES A POLYMERISATION UV
POUR LES PEINTURES AUTOMOBILES




Les lampes Spectratek UV & UV LED atteignent et dépassent les
plus hautes normes internationales en matiere de performance et
de sécurité.

Elles sont congues et fabriquées en Amérique du Nord pour le
marché mondial de la réparation automobile. Applicable sur toutes
les peintures congues spécialement pour le traitement par
rayonnement ultraviolet (apprét, couche de base, couche de finition
ou couche transparente) applicables sur le métal (incluant
I'aluminium), le bois, la vitre, le plastique, le béton et le composite.

SPECTRATEK UV




AMH

Lampe a polymérisation UVLED portative pour la peinture automobile

Plus rapide, sécuritaire, et efficace

que tout autre équipement ultraviolet conventionnel utilisé pour
la peinture automobile ou les revétements industriels.

Polymérisation complete presque instantanée

Sans aucune chaleur.

IinstaCare

SPECTRATEK InstaCure UVLED est une lampe a
polymérisation UV LED portative, sans-fil et alimentée par une
batterie rechargable.

Testé avec succes surles produits de peintures UV Congue et fabriquée au Canada pour une utilisation sur tous les

des fabricants de peintures majeurs (BASF, Akzo Nobel, PPG,
Axalta, Sherwin-Williams, Valspar, ICR, SPRAYMAX, etc).

Emission de radiations UVA seulement

Aucune radiation nocive UVB & UVC.

Controle de température ultime

Systeme efficace de dissipation de la chaleur
assisté par ventilateur.

L'équipement le plus fiable sur le marché
Aucune défaillance de batterie ou d’unité LED.

Aucune surchauffe, méme en utilisation continue.

appréts, les couches de base, les revétements supérieurs, les
revétements transparents et les mastics a polymérisation ultraviolet.

Les unités UV LED sont alimentées par un systéme électronique
unique permettant une irradiance constante et uniforme
durant tout le procédé de polymérisation.
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Disponible avec:
+ Unités UV LED standard 395nm
+ Unités UV LED combinant 365 & 395nm

Site Internet: www.amh.ca

Valise de rangement:
SPECTRATEK InstaCure UVLED est équipé d'une valise de rangement robuste.
Rechargeur de batterie, cable d'alimentation et lunette de sécurité UV inclus.

« Rechargeur de batterie & cable d’alimentation (Référence: 51.513.90.01)
« Lunette de sécurité UV (Référence: 16.178.00.19)

SANS FIL - AUCUNE SURCHAUFFE

Courriel: sales.amh@amh.ca




AMH

Lampe a polymérisation UVLED portative pour la peinture automobile

Alimentation par batterie

* Recharge compléte de la batterie
en moins de 1-1/2 heures.

Unités LED

e LED standard 395nm.
¢ LED combinant
365 & 395nm.

Systéme de controle

Sécuritaire
2 modes de controle: Automatique & Manuel (avec
gachette). Minuterie digitale, symbole du niveau de la
batterie et mode de controle affichés sur I'écran.

* Aucun risque de brilure.
e Aucune refroidissement
nécessaire.

Sans fil & Autonomie

spectratek UVLED

* Aucune prise électrique requise.
* Acces facile et complete a toutes les partie
et sections du véhicule.
e |déal pour les réparations rapides.
« Procedé de balayage pouvant étre utilisé pour les
grandes surfaces.

Positionnement a 50-75mm (2-3")

* Zone de traitement: 100mm x 100mm (4" x 4”)

* Temps de traitement: 8 - 60 seconds Poignée ergonomique
*Irradiance moyenne: 112.8mW/cm?
e [rradiance maximale: 250m\W/cm? * Léger et sécuritaire.
* Bouton-poussoir [P68 Electronique de pointe

Positionnement a 200mm (8”)

. : . » » * Les composantes électroniques sont sécurisées.
. %one dztrﬁlte_}tment. 556%mr1112x0250mrré(10 s IIII,II e Le circuit électronique assure une irradiance
L uniforme durant 'autonomie compléte de

* Irradiance moyenne: 21.7mW/cm? spect rq@@ﬂ@ la‘hafieria,

¢ [rradiance maximale: 40mW/cm?

No. Référence ce

28.SPTUVTEK500 Spectratek InstaCure UVLED, Standard 395nm UV LED
- IRRADIANCE UNIFORME & CONSTANTE 28 SPTUVTERSGS Spectaek InslaCure UVLED. 565 & 396nm UV LED

Site Internet: www.amh.ca Courriel: sales.amh@amh.ca




AMH

Lampes a polymérisation UV LED pour la peinture automobile

sped rd te k Spectratek UVTEK2000

AMH Canada présente une gamme unique de lampes a polymérisation Lampe a polymérisation UV LED avec téte simple

UV développée et congue avec une technologie LED avanceée. Une lampe & polymérisation UV LED facile & utiliser pour une zone
de traitement large et uniforme.

Plus rapide, plus sécuritaire et plus efficace que tout autre By , )

systéme de polymérisation UV pour les travaux de carrosserie et de Positionnements multiples de la téte de lampe.

lindustrie, les lampes UV SPECTRATEK UVLED sont congues dans

le respect de I'environnement grace a une faible

consommation d'énergie. Hauteur maximale jusqu’a 1.8m (70")

La téte est supportée par une colonne légere, robuste et stable.

* Polymérisation compleéte, presque instantané,

Zone de traitement:
sans aucune chaleur. 24" x 24” (575po?) | 60cm x 60cm (3,600cm?)

* Prét a poncer et polir en moins de 3 minutes.

* Radiations UVA émises seulement (395nm).
Aucune radiation nocive de UVB et UVC.

* Systéme de refroidissement passif spécialement congu
pour les modules LED UV de haute puissance.
Aucun ventilateur requis pour le refroidissement.
Chaque cassette dissipe la chaleur indépendament.

* Tous les modéles sont équipés d’un capteur de distance
et d’'un panneau de contréle a commande numérique.

* Une durée de vie de plus de 35,000 heures.

¢ Chaque téte offre une irradiance uniforme.
Irradiance moyenne: 13.0mW/cm?
Maximum moyenne: 16.5mW/cm?

Zone de traitement - 600mm

/ Zone emettrice \

|<— 385mm —>|

Norodads.

Zone de traitement - 600mm
Zone émettrice

|,_ 385mm _,I

K / spectraizl
No. Référence Ce
e e e e e 28.SPTUVTEK2000 Spectratek UVTEK2000, 230V 1 Phase, 50-60Hz
P Gl 28.SPTUVTEK2110 Spectratek UVTEK2000, 110V _1 Phase, 50-60Hz

permet a |'utilisateur d'ajuster précisemment les paramétres.
L'interface inclut I'option de plusieurs languages.

Courriel: sales.amh@amh.ca




AMH

Lampes a polymérisation UV LED pour la peinture automobile

Spectratek UVTEK3000

Lampe a polymérisation UV LED avec téte simple

Une lampe a polymérisation UV LED équipée d'une téte simple supportée
par une colonne robuste et un bras amovible.
La base offre également une stabilité supérieure.

Faible colt d'utilisation, comparativement a toute
autre méthode conventionnelle.

Equipée d'un circuit de controle digital
et d’'un capteur de distance.

Roues arriéres avec freins.
Hauteur verticale maximale: 2.4m (95”)
Zone de traitement:

24" x 24" (575p0?)
60cm x 60cm (3,600cm?)

Irradiance moyenne:
13.0mW/cm?

Irradiance maximale:
16.5mW/cm?

Zone de traif

/ Zone émettrice
I-— 385mm —I

£

£ 2

s i

| |

= -

R ok =

2 ;'é’ " K. |

2 8

2 [

S R i s

7 17 mW/cm«
\ N 13.3 mW/cm?

5.7 mW/cm?
0 mW/cm?

3

Spectratek UVTEK3000, 230V 1 Phase, 50-60Hz
Spectratek UVTEK3000, 110V_1 Phase, 50-60Hz

No. Référence
28.SPTUVTEK3000
28.SPTUVTEK3110

Site Internet: www.amh.ca

ASIE Tél.: +86 10 88 86 40 98

EUROPE Tél.:

Courri

+33 6 16 99 54 08

34

Spectratek UVTEK4000

Lampe a polymérisation UV LED avec téte double

Une lampe a polymérisation UV LED équipée d'une téte double
supportée par une colonne robuste et un bras amovible.
La téte double permet a I'utilisateur d'obtenir une zone de
traitement encore plus large.

Faible colt d'utilisation, comparativement a toute
autre méthode conventionnelle.

Equipée d'un circuit de contrdle digital
et d'un capteur de distance.

Roues arriéres avec freins.

Un ajustement sans effort du bras amovible
avec un double cylindre a air comprimé
avec verrouillage.

Hauteur verticale maxiale: 2.4m (95"

Zone de traitement: 54" x 24" (1,248p0?)
135¢cm x 60cm (8,100cm?)

Irradiance moyenne: 13.0mW/cm?
Irradiance maximale: 16.5m\W/cm?

Les tétes de lampe peuvent étre positionnées dans de
multiples positions pour un acces facile a toutes
les sections d'un véhicule.

3

Spectratek UVTEK4000, 230V 1 Phase, 50-60Hz
Spectratek UVTEK4000, 110V _1 Phase, 50-60Hz

No. Référence
28.SPTUVTEK4000
28.SPTUVTEK4110

sales.amh@amh.ca

ETATS-UNIS Tél.: (330) 519-5874




AMH

Lampes a polymérisation UV pour la peinture automobile

spectratek av

Un procédé de polymérisation UV rapide, sécuritaire et efficace
pour la réparation automobile et les revétements industriels.

Congue et fabriqué au Canada, la gamme SPECTRATEK UV est
applicable sur tous les produits de peinture a polymérisation UV
(apprét, couche de base, couche de finition, couche
transparente ou mastic).

* Polymérisation compléte, presque instantanée,
sans aucune chaleur.

* Prét a poncer et polir en moins de 3 minutes.
* Vitre de protection filtrant tous les UVB & UVC nocifs.

* Refroidissement assisté par ventilateur dans chaque
téte de lampe.

Spectratek 400UV
Lampe a polymérisation UV
avec téte simple

Lampe a polymérisation UV facile a utiliser.

Faible colt d’achat et d'utilisation comparativement
a toute autre méthode conventionnelle.

La téte est supportée par une colonne
légere, robuste et stable.

Hauteur maximale: 1.4m (55”) y
spectra
ZONE DE TRAITEMENT
16” X 24” (384po?)
40cm x 60cm (2,400cm?)

Consommation d’énergie: 400W

Puissance des ampoules: 400W

No. Référence ce
28.SPT400UV Spectratek 400UV, 230V, 1 Phase, 50-60Hz

Spectratek InstaCure
Lampe a polymérisation UV portative

Lampe a polymérisation UV portative
spécialement congue pour permettre
un acces facile a toutes les parties
et sections d’un véhicule.

Polymérisation compléte, presque
instantanée et sans aucune chaleur.
8-15 secondes a 3" (75mm)

de la surface traitée.

ZONE DE TRAITEMENT
16” X 24” (384po?)
40cm x 60cm (2,400cm?)

Puissance des ampoules: 400W

No. Référence €
28.5PT4020V Spectratek InstaCure, 230V, 1 Phase, 50-60Hz

Spectratek 800UV
Lampe a polymérisation UV
avec téte double

Lampe a polymérisation
UV facile a utiliser.

Idéale pour les surfaces plus larges.

Un systéme rotatif permet un
positionnement multiples des tétes.

Les tétes sont supportées par une colonne
légere, robuste et stable.

spectra . Hateur maximale: 1.7m 67"
ZONE DE TRAITEMENT
32” X 24” (768po0?)
80cm x 60cm (4,800cm?)
Consommation d’énergie: 800W

Puissance des ampoules: 400W

No. Référence 43
28.SPT800UV Spectratek 800UV, 230V, 1 Phase, 50-60Hz




AMH

Lampes a polymérisation UV pour la peinture automobile

Spectratek 850UV Spectratek 1600UV

Lampe a polymérisation UV avec téte double Lampe a polymérisation UV avec téte quadruple
Une lampe a polymérisation UV avec téte double sur colonne robuste Une lampe & polymérisation UV avec téte quadruple

et équipée d'un bras amovible. La base offre également une stabilité sur colonne robuste et équipée d'un bras amovible.

supérieure.

Faible colt d’achat et d'utilisation, comparativement

Faible colt d’achat et d'utilisation, comparativement aloute autre méthode conventionnelle.

a toute autre méthode conventionnelle. Roues arriéres avec freins.

Roues arriéres avec freins.

Positions multiples des tétes de lampe.

Positions multiples des tétes de lampe. Ajustement facile, sans aucun effort.

Les tétes peuvent étre positionnées

jusqu’a une hauteur maximale de 2.4m (95") Les les pauventeirs posiionnioss

jusqu'a une hauteur maximale de 2.4m (95”)

ZONE DE TRAITEMENT
32” X 24” (768po?)
80cm x 60cm (4,800cm?)

ZONE DE TRAITEMENT
32” X 48” (1,536p0?)
80cm x 120cm (9,600cm?)

Consommation d’énergie: 800W Consommation d’énergie: 1,600W

Puissance des ampoules: 400W : ‘ Puissance des ampoules: 400W

ajgxPa‘-

%23

No. Référence ce
28.SPT1600UV Speciratek 1600UV, 230V, 1 Phase, 50-60Hz

No. Référence ce
28.5PT802UV Spectratek 850UV, 230V, 1 Phase, 50-60Hz

Ampoule 400W UV HPA
Référence: 17.200.00.19

Site Internet: www.amh.ca Courri
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LAMPES INFRAROUGES A ONDES COURTES




De nombreuses années d’expérience dans le domaine de la peinture
automobile et un niveau élevé dexpertise technique dans la
technologie des ondes courtes IR utilisée dans lindustrie automobile.

AMH Canada s'est engagé a développer des produits de haute
qualitt et investit dans des recherches approfondies, du
développement et des tests.

Les recherches en cours garantissent que les produits continueront
d'étre développés pour répondre plus efficacement aux besoins des
ateliers de carrosserie, aujourd’hui et dans 'avenir.

SPECTRAIEK




Spectra-Jet Spectratherm 1000

Diffuseur d’air pour peinture a base d’eau Lampe Infrarouge économique

Performances vérifiées et testées. Traitement sur tout type de substrat, mastic et apprét.
Positionnement rapide et efficace des diffuseurs.

Support ajustable, léger et robuste.

n

Délai automatique d'arrét réduisant les dommages
dis a un surchauffement.

Diffuseur d'air spécifiquement congu pour sécher rapidement les peintures a Surface de séchage large et uniforme.

base d’eau maintenant utilisées dans l'industrie automobile. Aucune zone chaude ou froide.

Temps de séchage en moins de 5 minutes. Facile d'utilisation avec un interrupteur ON/OFF.
Colonne chromée.

ZONE DE TRAITEMENT

10” X 12” (120po?)
25cm x 30cm (750cm?)

Spectra-Jet portatifs

Deux modeles disponibles.

Puissance: 1,000W

Spectratherm 1200

Lampe Infrarouge a cassette simple

SO

Une lampe offrant une haute qualité de finition
de peinture dans un court délai et & moindre
coltt, tout en étant conforme aux
réglementations environnementales.

Traitement sur tout type de substrat,
mastic et apprét en quelques minutes.

Délai automatique d'arrét réduisant les
dommages diis a un surchauffement.

Surface de séchage large et uniforme
- Aucune zone chaude ou froide.

Puissance: 1,200W

ZONE DE TRAITEMENT

12” X 18” (216po?)
, 30cm x 45cm (1,350cm?)

233> ds

spedrqi

No. Référence ce
No. Référence 28.SPT1000 SPT1000, 1000W, 200-240V_1 Phase, 50-60Hz
28.SPT0500 Diffuseur d'air double sur support 28.5PT1200 SPT1200, 1200W, 100-120V 1 Phase, 60Hz
28.5PT0250 Diffuseur portatif 28.5PT.1200T SPT1200, 1200W, 200-240V_1 Phase, 50-60Hz, Télescopique

28.SPT0260 Diffuseur portatif avec gachette 28.SPT1202 SPT1200, 1200W, 200-240V_1 Phase, 50-60Hz




Spectratherm
2400 & 2400SD

Lampes Infrarouges a cassette double

Traitement sur tout type de substrat, mastic et apprét
en quelques minutes.

Le modeéle 2400 est controlé via un interrupteur ON/OFF
permettant un arrét automatique et réduisant les
dommages ds a un surchauffement.

Le modéle 2400SD est équipé
d’'un systeme de contréle électronique
intégrant un écran d'affichage des
parameétres et un capteur de distance.

Surface de séchage large et uniforme.
Aucune zone chaude ou froide.

ZONE DE TRAITEMENT

36" X 30” (1,080po0?)
92cm x 76¢cm (6992cm?)

Puissance: 2,400W

spectrateik

2400SD

AR ARSI DA

No. Référence 3
28.SPT.2400 SPT2400, 2400W, 200-240V 1 Phase, 50-60Hz
28.SPT.2400SD SPT2400SD, 2400W, 200-240V 1 Phase, 50-60Hz

Spectratherm 4000TL

Lampe Infrarouge télescopique

Une lampe Infrarouge télescopique pour sécher a des hautes élevées.
Idéale pour les camions, les remorques et les autobus.
La téte atteint jusqu’a une hauteur de 4m.

Séchage des produits de peinture a base de solvants organiques et ceux a base
d'eau. Une technologie considérablement moins coliteuse en terme

d'utilisation pour de meilleurs résultats et une économie d'énergie

grace a un séchage concentré sur la partie réparée.

Capteurs optiques et acoustiques pour le positionnement de lampe.

Température controlée du début a la fin grace a
un systéme unique de capteurs thermiques (TISS).

spectra

Traitement sur tout type de substrat.
— Traitement sur mastic en 2-3 minutes.
Traitement sur couche de finition en 7-10 minutes.
. Puissance 4,000W
-

Contréle & affichage
numérique

ZONE DE TRAITEMENT

39” X 39” (1,521po?)
1m x 1m (1m?)

Modeéles équipés avec
systeme de levier
MOTORISE ou MANUEL

)a23Dip>ads
—

» f
=5

i

¥ Ce

No. Référence

28.SPT4000TL 4000TL, 4000W, 200-240V_1 Phase, 50-60Hz
28.SPT4004TL 4000TL, 4000W, 380-415V 3 Phases, 50-60Hz
28.SPT4000TLE 4000TL, 3400W, 200-240V 1 Phase, 50-60Hz, Motorisé




Spectratherm 3400SD & 4000SD

Lampes Infrarouges a ondes courtes avec téte simple

Les lampes Infrarouges a ondes courtes réduisent le temps de séchage
des produits de peinture a base de solvant organique, ainsi que ceux

a base d’eau. Cette technologie est considérablement moins dispendieuse,
offre de meilleurs résultats et permet une économie d’énergie grace a un
séchage concentré sur la partie réparée, et non le véhicule entier.

Temps de séchage réduit @ moins de 5 minutes.
Capteurs optiques et acoustiques permettant le positionnement de la lampe.

Température controlée du début a la fin grace a un
systeme unique de capteurs thermiques intégrés (TISS).

Plusieurs positions possibles

de la téte de lampe. ZONE DE TRAITEMENT

39” X 39” (1,521po?)
im x 1m (1m?)

L | spectra
No. Référence SPECTRATHERM 3400SD

28.SPT3400SD
28.SPT3400SDL

Spectratherm 3400SD, 3400W, 240V 1 Phase
Spectratherm 3400SD, 3400W, 240V 1 Phase, Laser

No. Référence SPECTRATHERM 4000SD

28.SPT4000SD Spectratherm 4000SD, 4000W, 240V_1 Phase
28.SPT4000SDL Spectratherm 4000SD, 4000W, 240V 1 Phase, Laser
28.SPT4000DHO Spectratherm 4000SD, 8000W, 240V 1 Phase, Haute puissance
28.SPT4004SD Spectratherm 4000SD, 4000W, 380V_3 Phases
28.SPT4004SDL Spectratherm 4000SD, 4000W, 380V 3 Phases, Laser
28.SPT4008SDL Spectratherm 4000SD, 8000W, 380V 3 Phases, Laser

39”(1m)
EFFICACITE DES LAMPES
Chaque ensemble de lampes peut étre positionné

pour obtenir une distribution totalement uniforme
de la chaleur sur la plus large surface de séchage.

(wy).6¢

La forme unique des réflecteurs a été congue
spécialement pour transmettre toute I'énergie des
lampes vers le véhicule.

SYSTEME DE CAPTEURS THERMIQUES INTEGRES (TISS)
TISS positionne la lampe de séchage a I'aide d’un capteur
ultrasonique, permettant ainsi une chaleur optimale.

Le systeme électronique et les capteurs permettent
de maintenir avec exactitude la température préconisée
par le fabricant de peinture.

PP

Egalement disponible avec faisceau laser

,) . projetant un cercle de pointls, incl_uant un point‘ central.
Le cercle de points clignote jusqu'a ce que

la distance requise soit atteinte.

Lorsque la distance requise est atteinte, le cercle formé par les

points déterminera la zone exacte ol la température sera

prise et controlée durant le cycle complet de séchage.

PANNEAU DE COMMANDE NUMERIQUE B
Spectratherm®

= Facile a utiliser;

= Affichage de différents cycles configurés;

o ~ . = °
\;D \@ \@
= Affichage du temps de préchauffage,

du temps de traitement et e
de la température de chaque cycle; 23 SETUP

= Option de sélection, comme la langue
d'utilisation ou les unités de mesure;

= Mémoire systéme. i’ @ \)
SEMELISH )
CELCILS . \5)
CEMTIME CYCLE # 81
DIsTAHC] 98 @8 s@

rir Mt [

Mb CYCLES: 81

Puissance du modele 3400SD: 3,400W - Puissance du modele 4000SD: 4,000W (8,000W Haute puissance)




Spectratherm 8000SD

Lampe Infrarouge & ondes courtes avec téte double

Capteurs optiques et acoustiques permettant le positionnement de la lampe
(systéme de faisceau laser intégré optionnel).

Température controlée du début a la fin grace a un systéme unique
de capteurs thermiques intégrés (TISS).

Plusieurs positions possibles des tétes de lampe. Déplacement facile et ajustement
sans effort, permettant ainsi un séchage efficace des zones les plus inaccessibles.

Puissance:
8,000W (16,000W haute puissance)

ZONE DE TRAITEMENT

39” X 79" (3,081po?)
1m x 2m (2m?)

Un cylindre & air comprimé avec un
verrouillage permet un ajustement facile
de la téte de lampe, sans aucun effort.

EFFICACITE DES LAMPES

Les ampoules a haute température, les réflecteurs uniques et les ensembles de lampes sont tous disposés
pour obtenir une distribution totalement uniforme de la chaleur sur la plus large surface de séchage. En plus,
chaque ensemble de lampes peut étre orienté de fagon a épouser parfaitement les contours du véhicule.

de remplacement

Ampoule IR 850W (pour modele 3400)
17.200.00.19 - Ampoule IR 850W (200-240V)

Ampoule IR 1000W (pour modeles 1000, 4000 & 8000)
17.200.00.24 - Ampoule IR 1000W (110V)

17.200.00.30 - Ampoule IR 1000W (200-240V)

17.200.00.22 - Ampoule IR 1000W (380V)

¥ - o - i

—

e

79”(2m)

— . >
SCANNEZ CE CODE
pour regarder le vidéo

£
£ O -40)
=) -
hicd -
Y [=]F:
No. Référence
28.SPT8000SD Spectratherm 8000SD, 8000W, 240V _1 Phase
28.5PT8002SD ectratherm 8000SD, 8000W, 220V 3 Phases
28.SPT8003SD Spectratherm 8000SD, 8000W, 380V 3 Phases
28.SPT8004SD Spectratherm 8000SD, 8000W, 380V _3 Phases, 4 fils

Ampoule IR 1200W (pour modéles 1200 & 2400)
17.200.00.25 - Ampoule IR 1200W (100-120V)
17.200.00.50 - Ampoule IR 1200W (200-240V)




SYSTEMES DE LAMPES INFRAROUGES A ONDES

COURTES & UVLED SUR RAILS SUSPENDUS




L'industrie de la réparation automobile doit gérer une
pression concurrentielle toujours en croissance.
Dans le but de répondre aux besoins de l'industrie,
Spectratek offre des solutions innovatrices permettant
d’accroitre la  productivitt et la rentabilité.
Dans cette optique, nous avons développé une gamme
complete de Track System, systéme de lampes
Infrarouges a ondes courtes ou de lampes UV LED sur
rails suspendus.

Un atout majeur dans une formule gagnante
permettant a I'utilisateur de faire face a la compétition.

TRACKSYSTEM




AMH

Systéemes de lampes Infrarouges a ondes courtes sur rails suspendus

SPECTRATEK TRACKSYSTEM™

Le systéme de rails suspendus Spectratherm™
a été spécifiquement congu pour maximiser la production de véhicule.
Utilisant le procédé de traitement avec ondes courtes infrarouges,

celui-ci combine: lampes, réflecteurs et systéme de capteurs thermiques
intégrés (TISS) pour réduire de fagon considérable les temps de séchage.

Les unités de chauffage infrarouges a ondes courtes sont suspendues a un
systéme de rails fixés au plafond, libérant ainsi I'espace au sol. Un glissement
facile du pont de I'appareil permet de positionner les tétes sur n’importe quelle
partie du véhicule, le tout sans aucun effort. Aucun besoin de manipuler au sol
un appareil portatif entre les véhicules étroitement espacés, éliminant ainsi
tout risque de dommage aux véhicules.

La conception innovatrice des rails et les porte-cables permettent a I'appareil
de couvrir de multiples zones, sans aucun cable électrique trainant sur le sol
ou encombrant le sol. Plusieurs options sont disponibles: montage au sol,

montage au plafond ou combinaison des deux.

SCANNEZ CE CODE
pour regarder le vidéo

Modeles disponibles:
Spectratherm™4000TS & 4000TSHO
Spectratherm™8000TS & 8000TSHO
Spectratherm™3000TSM, 4000TSM & 8000TSM
Spectratherm™16000TS & Spectratherm™32000TS
Spectratherm™ Hybrid UV & IR Track System
Spectratek™UVLED Track System

et autres modéles sur mesure.

No. Référence q3
28.SPT3008TSML Track System Manuel, 6000W, 380V_3 Phases

28.SPT4004TSD Track System, 4000W, 380V 3 Phases
28.SPT4008TSD Track System, Haute puissance 8000W, 380V 3 Phases
28.SPT4004TSM Track System Manuel, 4000W, 380V 3 Phases
28.SPT4008TSML Track System Manuel, Haute puissance 8000W, 380V 3 Phases
28.SPT8000TSD Track System, 8000W, 240V 3 Phases
28.SPT8004TSD Track System, 8000W, 380V 3 Phases
28.SPT8008TSD Track System, 16000W, 380V 3 Phases
28.SPT8008TSML Track System Manuel, Haute puissance 16000W, 380V 3 Phases

SYSTEME DE LAMPES INFRAROUGES A

Rendement des unités de lampe

La haute température des lampes halogenes, les réflecteurs et 'ensemble des lampes
permettent une distribution uniforme de la chaleur sur la plus grande surface de séchage.
De plus, les lampes peuvent étre individuellement orientées afin de mieux correspondre
aux contours du véhicule.

Zone de traitement par modeéle:

Modele 3000 Modele 4000 Modele 8000 Modele 16000
85 x 90cm 100 x 100cm 100 x 200cm 200 x 200cm
(7,650cm?) (10,000cm?) (20,000cm?) (40,000cm?)

79”(2m) - Modéle 8000SD
7 N\
E
NS ¥

Les réflecteurs qui entourent les lampes sont
specifiquement congus pour diriger toute
I'énergie de celles-ci vers le véhicule.

7y
spectrac=«

Boite de contrle a commande numérique,
pouvant étre fixée sur un mur a proximité,
unecolonne ou tout simplement

en position debout.

*Appelez-nous pour de plus amples informations

Site Internet: www.amh.ca

Courri

sales.amh@amh.ca
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Systemes de lampes Infrarouges a ondes courtes sur rails suspendus

ONDES COURTES SUR RAILS SUSPENDUS

Une grande variété d’options pour tous les besoins:

+ Rails pouvant étre usinés a des longueurs spécifiques.

« Modéles avec 2 ou 3 bras. %/
. . Poignée de commande,

« Systéme de rails standards ou conducteurs. suspendue au bras
amovible de I'appareil,
permettant un

positionnement précis
des tétes de lampe.

« Systéme motorisé ou manuel.

+ Modéles pour automobile, camion léger ou camion.

' Modeéles équipés d’ampoules IR haute puissance 2000W.

] ]
[ - I — % — -
: Systeme de Capt
AF — Thermiques Inte el!rs(TlSS)
whr' : \ ermiques Intégrés ,
Modéle avec 2 bras Modéle avec 3 bras Ui sytorie wicrnides
capteurs de distance et de
5 oo g . ; température, permettant
Systemes pour applications industrielles i un positionnement précis et
= — : : une température régulée.

En collaboration étroite avec des grands fabricants il

automobiles, AMH Canada fabrique des Track Systems
Extrusion en aluminium —

Répondant a toutes les exigences et les spécifications

spécialement congus pour des applications industrielles.
requises pour permettre une production efficace. & porte-cables,

transportant et supportant
les cables électriques et la
majorité des composantes

du systeme.

Installation et structure adaptées pour des zones de
travail spécifiques.

Conforme aux normes internationales les plus rigoureuses.

*Appelez-nous pour de plus amples informations

Site Internet: www.amh.ca Courriel: sales.amh@amh.ca
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Systemes de lampes Infrarouges a ondes courtes sur rails suspendus

Systéme de bras paralléles
& cylindre a air comprimé

TRACKSYSTEM MANUEL

En comparaison avec les modéles de Track System
motorisés, les modeles économiques Track System
Manuel utilisent un cylindre & air comprimé entre deux

bras paralléles pour permetre un ajustement facile et
sans effort de la lampe.

| WD La boite de contrble est intégrée au bras.

CYCLE # 81
/5] {515

FEMELISH
CELCIUS
CEMTIMETRES

DISTAMHCE OFF

Boite de contréle

Panneau latéral

No. Référence

28.SPT3008TSML Track System Manuel, 6000W, 380V 3 Phases
28.SPT4004TSM Track System Manuel, 4000W, 380V 3 Phases
28.SPT4008TSML Track System Manuel, Haute puissance 8000W, 380V 3 Phases
28.SPT8008TSML Track System Manuel, Haute puissance 16000W, 380V 3 Phases

SPECTRATEK

Le systéme de rails suspendus Spectratherm™ avec

UV LED de haute performance permet a I'utilisateur de profiter
d’une technologie UV LED de pointe et de maximiser la production.

SPECTRATEK UVLED Track System est congu et fabriqué avec une double téte
UV LED (avec capteur de distance ultrasonique intégré) et suspendus par des rails
pour libérer 'espace au sol.

Un glissement facile du pont de I'appareil permet de positionner les tétes sur
n'importe quelle partie du véhicule, le tout sans aucun effort. Aucun besoin de
manipuler au sol un appareil portatif entre les véhicules étroitement espacés,
éliminant ainsi tout risque de dommage aux véhicules.

La conception innovatrice des rails et les porte-cables permettent a l'appareil de
couvrir de multiples zones, sans aucun cable électrique trainant sur le sol ou
encombrant le sol. Plusieurs options sont disponibles: montage au sol, montage
au plafond ou combinaison des deux.

= Surface traitée uniformément et polymérisation stable jusqu’a une
épaisseur de 170um pour la satisfaction du client.

= Surface de traitement large et uniforme jusqu’a 1315mm x 600mm.

= Traitement a haute intensité jusqu’a 16mWi/cm?

Zone de traitement - 600mm

Zone de traitement - 600mm

-

‘w
. g
S
y 3 17 mW/cm?
3
13.3 mW/cm?
Graphique d lrradfance 5.7 mW/cm?
pour une téte simple
0 mW/cm?
[ ul

I
600mm

No. Référence
28.5PT500TUVL

Track System avec double téte UV LED, 380-415V 3 Phases

*Appelez-nous pour de plus amples informations

Site Internet: www.amh.ca

Courri

sales.amh@amh.ca
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Systéemes de lampes a polymérisation UV LED sur rails suspendus

TRACKSYSTEM™ UV

3 options disponibles:
o Téte simple UV LED

o Téte double UV LED

o Systéme de téte hybride
(Téte UV LED & Infrarouge a ondes courtes)

Unités UV LED haute performance,
émettant a une longueur d'onde de
395nm et spécifiquement configurées
pour offrir une irradiance uniforme sur
la surface de traitement.

Emission UV-A seulement.

Aucune radiation nocive

UV-B & UV-C.

Plus rapide, plus sécuritaire, et plus
efficace que tout autre systéme de
traitement UV pour les travaux de
carrosserie et les revétements
industriels.

L’avantage principal du traitement par
rayonnement ultraviolet repose sur la
réduction des temps de réparation, une
augmentation des profits et une livraison
rapide du véhicule.

Capteur de distance ultrasonique,
permettant un positionnement précis
a 300mm (12") de la surface de
traitement et assurer une
configuration parfaite pour des
résultats optimaux.

Egalement disponible

TRACKSYSTEM HYBRIDE

Le modéle TRACK SYSTEM HYBRIDE combine les
technologies Infrarouge a ondes courtes
et UV LED haute performance.

Le bras du TRACK SYSTEM est équipé d'une téte Infrarouge
(modele 40008) et d'une téte UV LED (modele UVTEK2000).
Le systéme de levier est motorisé.

Téte Infrarouge
aondes courtes

Téte UVLED
Haute performance

No. Référence q3
28.5PT4025TSD Track System Hybride, 380V, Infrarouge & UVLED




CINTREUSES & EXPANSEURS A TUYAUX




AMH présente une des plus grandes lignes de cintreuses,
d'expanseurs a tuyaux et d'accessoires spéciaux dans l'industrie.

Tout l'outillage est fabriqué a partir d'acier robuste et haut de
gamme, en plus de subir un traitement thermique pour des
performances supérieures.

En plus des articles catalogués, AMH a la capacité de concevoir et
produire des outils spéciaux pour répondre a pratiguement
n'importe quelle condition.

BLUE BOY
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Expanseurs a tuyaux portatifs

Expanseur manuel &
portatif - voiture

pour tuyaux d’échappement des voitures

L'outil révolutionnaire qui vous permet de remplacer seulement la partie avariée
du tuyau. L'expanseur manuel pour voiture est quatre fois plus eficace et
économique. Disponible avec un ensemble de 4 ou 6 segments.

Léger (seulement 4.5 kg, 10 Ibs).
Compact & facile a manipuler.

Rapidité et économie de temps
(environ 15 secondes maximum).

Ajustement facile.
Aucune soudure nécessaire.

Produit un joint étanche.

Plage d’expansion: 1-1/2" a 3-1/2" |.D.
Pression d’air requise: 60 a 120 Ib/sq.in. (psi)

Précision: controllée & .005"

No. Référence €3
41.100.01.01 Expanseur manuel pour voiture avec 4 segments
41.100.01.01S Expanseur manuel pour voiture avec 6 segments
41.100.01.04 Expanseur manuel pour voiture avec 7 segments

Outils & accessoires pour expanseur manuel voiture

O e —
8888348

33885112 Ensemble de segments 1-1/2" 33885212 Ensemble de segments 2-1/2"
33588134 Ensemble de segments 1-3/4" 33885234 Ensemble de segments 2-3/4"
33885200 Ensemble de segments 2" 33885300 Ensemble de segments 3"
33885214 Ensemble de segments 2-1/4" 41.100.01.40 Mandrin pour exp. voiture

Site Internet: www.amh.ca

Expanseur manuel &
portatif - camion

pour tuyaux d’échappement des camions

L'outil par excellence pour remplacer le systeme
d’échappement de fagon économique et efficace.

Augmente la productivité dans les aires de
remplacement.

Diminution du temps de montage
(moins de soudure).

Remplace seulement la partie avariée
(tuyaux ou silencieux).

Rapidité et exactitude d'expansion.

Facile a manipuler grace a sa
conception compacte.

Entretien minimum.

Outils interchangeables.

Plage d’expansion:
de 3"1.D. a6-1/8" O.D.

Pression d’air requise:
60 to 120 Ib/sq.in. (psi)

Précision: contr6lé a .005"

No. Référence C E

41.100.01.06 Expanseur manuel pour camion

Outils & accessoires pour

expanseur manuel camion

33888312 Ensemble de segments 3-1/2"
33585400 Ensemble de segments 4"
33588500 Ensemble de segments 5”
41.100.01.59 Mandrin pour exp. camion

Piéces de remplacement

41.100.01.13 Fusil expanseur
41.100.01.14 Pompe hydraulique
41.100.01.34 10" tuyau hydraulique

Large variété d’ensembles de joints toriques
pour segment disponible

sales.amh@am
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Cintreuses et Expanseurs a tuyaux

Cintreuse 153MSA

Cintreuse hydraulique a tuyaux Deluxe

Notre meilleure machine a cintrer congue pour les productions a grand
volume et permettant la réalisation de profits élevés.

Assemblées sur une structure en acier robuste, les composantes hydrauliques
et électriques de qualité supérieure offrent un produit de longue durée de vie
résistant au travaux les plus exigeants.

Pourvue de deux mandrins d'emboutissage, de notre limiteur de calibres
Hydra-Sizer et des machoires d'étau. Ce jeu de deux mandrins permet deux
outillages de calibres différents sans changer d'accessoires.

Le systeme Hydra-Sizer facilite la dilatation tres rapprochée de la courbure
finale. Dilate les tubes a un calibre trés précis.

Les méachoires d'étau empéchent les tubes de glisser pendant la dilatation.
L'indicateur d’angle controle la précision des angles de cintrage.

Les butées des matrices synchronisées requiérent un entretien minimal,
tout en assurant un cintrage uniforme.

Le cylindre des butées de matrices se trouve sous la traverse;
ne nuit pas au maniement des tubes.

Structure plus résistante pour un meilleur volume et des cintrages plus grands.

Moteur ou pompe: 5-hp 3gpm; monophasé ou triphasé.
Exportation: Modéle 3 Phases 50Hz disponible.
Capacité cintrage: 3/4" - 3" (19mm - 76.2mm).

Capacité emboutissage: 3/4" - 3" (19mm - 76.2mm).
Capacité hydra-sizer: 1-1/4" - 6" (31.8mm - 152.4mm).

No. Référence

28.100.00.05 Cintreuse 153MSA, 1 Phase

28.100.00.20 Cintreuse 153MSA, 3 Phases

Site Internet:

Expanseur industriel

L'outil le plus versatile pour agrandir, réduire et former les bouts de tuyaux.

Facile d'utilisation.

Fabriqué en acier trempé. ~ >

Changement rapide des matrices.
Lubrification automatique.
Rapide, efficace et rapide.

Un niveau de précision
et de versalité inégalé.

3 modeles disponibles:
SWEO03, SWE04 et SWEO05.

/Q(/ C -
E AU g Z«e goq
No. Référence g3
28.200.10.10 Expanseur industriel SWEQ3 (5" cylindre), 600V 3 Phases
28.200.10.20 Expanseur industriel SWEQ4 (6" cylindre), 600V 3 Phases
28.200.10.30 Expanseur industriel SWEQ5 (8" cylindre), 600V 3 Phases

Emboutisseur en dome

Une machine utilisée dans la haute production de dome pour
I'assemblage de silencieux glass-pack.

Permet la création d'un ddme sur les silencieux ayant un diametre de 2-1/2 a 6
pouces et une longueur de 10 & 40 pouces simplement par I'ajustement rapide
de capteurs de fin de course.

La machine posséde une capacité de production
d'environ 250 silencieux par heure.
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Accessoires pour cintreuses & expanseurs a tuyaux

AMH présente I'une des plus large ligne de 4-Sabot 3/4 de pliage*
cintreuses, d’expanseurs et d’'accessoires spéciaux No. Référence
disponible sur le marché. Tous les outils sont usinés 3575200 2" (51mm)

selon des standards trés élevés avec des aciers Bo1S21e 21/4" (57mm)
robustes subissant un traitement thermique pour

une performance supérieure. e 5 = e

En plus des articles présents dans le catalogue, AMH e
offre la possibilité de concevoir et usiner des outils Bl
spéciaux selon certaines exigences personnelles.

1-Matrice de pliage (ram die)*

No. Référence

3536R112 R85 % 1-1/2" (R69mm x 36mm) 5-Agrafe de tige pour matrice de pliage
3535R134 R3.5" x 1-3/4" (R89mm x 44 5mm) ; ; .
3535R200 R35" x 2" (R89mm x 51mm) (I‘ am die pin cli ,D)
354R178 RA"x 1-1/78" (R102mm x 48mm) No. Référence
S54R20D «R4 Lt 2" {R102rmex5imm) 35RDPI Agrafe de tige pour matrice de pliage
354R214 R4" x 2-1/4" (R102mm x 57mm)
355R200 R5"x 2" (R127mm x 51mm)
355R212 R5"x 2-1/2' (R127 x 63mm)
355R214 R5' x 2-1/4" (R127mm x 57mm) . . .
355R234 RS’ x 234" (R127 x 70mm) 6-Poussoir pour matrice de pliage
355R300 R5"x 3" (R127mm x 76mm) (die pus he r)
No. Référence
o 35DP100 Poussoir pour matrice de pliage 1" (25.4mm)

7-Ressort pour pousoir (die pusher spring)

No. Référence
35DP150 Ressort pour poussoir (9-1208-21)

2-Sabot de pliage (back shoe)*

No. Référence 8-Barre de rétraction

365B5112 11/2” (38mm) No. Référence

3585134 1'3/4" {44 5mm) 35RB100 Barre de rétraction
35BS178 1-7/8" (47.6mm)

3585200 2" (51mm)

3585212 2-112" (63mm)

35BS214 2-1/4" (57mm)

35BS234 2-3/4" (70mm)

35BS300 3" (76mm)

35BS312 3-1/2" (89mm) o

3-Demi-sabot de pliage (half shoe)*

No. Référence

36HS112 1-1/2" (38mm)
35HS134 1-3/4" (44.5mm)
35HS178 1-7/8" (48mm)
35HS200 2" (51mm)
35HS212 2-1/2" (63mm)
35HS214 2-1/4" (57mm)
35HS234 2-3/4" (70mm)
35HS300 3" (76mm)

*Les outils listés ci-haut sont standards.

*Appelez-nous pour obtenir plus d’informations sur d’autres outils
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Accessoires pour cintreuses & expanseurs a tuyaux

9-Jeu de segments pour joint a rotule*
(ball joint segment set)

No. Référence

33BSS134 Jeu de segments pour joint & rotule 1-3/4" (44.5mm)
33BSS200 Jeu de segments pour joint & rotule 2" (51mm)
33BSS212 Jeu de segments pour joint a rotule 2-1/2" (63.5mm)
33BSS214 Jeu de segments pour joint & rotule 2-1/4" (57mm)
33BSS234 Jeu de segments pour joint & rotule 2-3/4" (70mm)
33BSS300 Jeu de segments pour joint & rotule 3" (76mm)
36HE03 Ensemble de jeux 2", 2-1/4", 2 1/2" (51mm, 57mm, 63.5mm)

10-Jeu de segments d’évasement*
(flare segment set)

No. Référence

33FSS112 Jeu de segments d'évasement 1-1/2" (38mm)
33FSS134-214 Jeu de segments d'évasement 1-3/4", 2-1/4" (44.5mm, 57mm)
33FSS200-212 Jeu de segments d'évasement 2", 2-1/2" (51mm, 63.5mm)
33FSS300 Jeu de segments d'évasement 3" (76mm)
33FSS400 Jeu de segments d'évasement 4" (102mm)
36HE02 Ensemble de Jeux 1-3/4", 2-1/4", 2", 2-1/2" (44.5mm, 57mm, 51mm, 63.5mm)

1)

11-Collet reteneur de tuyau*
(gripper adapter collar)

No. Référence

34GAC34 Collet reteneur de tuyau 3/4" (19mm)
34GAC100 Collet reteneur de tuyau 1" (25.4mm)
34GAC112 Collet reteneur de tuyau 1-1/2" (38.1mm)
34GAC114 Collet reteneur de tuyau 1-1/4" (31.2mm)
34GAC118 Collet reteneur de tuyau 1-1/8" (28.6mm)
34GAC12 Collet reteneur de tuyau 1/2" (12.7mm)
34GAC134 Collet reteneur de tuyau 1-3/4" (44.5mm)
34GAC138 Collet reteneur de tuyau 1-3/8" (35mm)
34GAC158 Collet reteneur de tuyau 1-5/8" (41.3mm)
34GAC178 Collet reteneur de tuyau 1-7/8" (47.6mm)
34GAC200 Collet reteneur de tuyau 2" (50.8mm)
34GAC212 Collet reteneur de tuyau 2-1/2" (63.5mm)
34GAC214 Collet reteneur de tuyau 2-1/4" (57mm)
34GAC218 Collet reteneur de tuyau 2-1/8" (54mm)
34GAC234 Collet reteneur de tuyau 2-3/4" (70mm)
34GAC238 Collet reteneur de tuyau 2-3/8" (60.3mm)
34GAC300 Collet reteneur de tuyau 3" (76.2mm)

SHSN S

12-Matrice d’expansion sphérique male
(ball male expander die)

No. Référence

34BMED112 Matrice d'expansion a joint sphérique male 1" (25.4mm)
34BMED134 Matrice d'expansion & joint sphérique méle 1-3/4" (44.5mm)
34BMED178 Matrice d'expansion a joint sphérique male 1-7/8" (47.6mm)
34BMED200 Matrice d'expansion & joint sphérique méle 2" (50.8mm)
34BMED212 Matrice d'expansion a joint sphérique male 2-1/2" (63.5mm
34BMED214 Matrice d'expansion a joint sphérique méle 2-1/4" (57mm)
34BMED238 Matrice d'expansion & joint sphérique méle 2-3/8" (35mm)
34BMED300 Matrice d'expansion & joint sphérique méle 3" (76.2mm)
34QBMED134 Matrice d’expansion a joint sphérique male rapide 1-3/4" (44.5mm]
34QBMED200 Matrice d’expansion a joint sphérique méle rapide 2" (50.8mm!
34QBMED212 Matrice d’expansion a joint sphérique male rapide 2-1/2" (63.5mm)
34QBMED214 Matrice d’expansion a joint sphérique male rapide 2-1/4" (57mm

i°0 @

13-Matrice d’expansion sphérique femelle
(ball female expander die)

No. Référence

34BFED134-200 Matrice d'expansion sphérique femelle 1-3/4" & 2" (44.5 a 50.8mm)
34BFED134-212 Matrice d'expansion sphérique femelle 1-3/4" a 2-1/2" (44.5 a 63.5mm)
34BFED234-300 Matrice d'expansion sphérique femelle 2-3/4" a 3" (70 a 76.2mm)
34QBFED300 Matrice d' sphérique femelle 3" Attache rapide (76.2mm)
34QBFED312 Matrice d’expansion sphérique femelle 3-1/2" Attache rapide (89mm)
34QBFED400 Matrice d’expansion sphérique femelle 4" Attache rapide (101.6mm)
34QBFED500 Matrice d’expansion sphérique femelle 5" Attache rapide (127mm)

®

14-Jeu de segments d’expansion*
(slip segment set)

No. Référence

33888112 Jeu de segments d'expansion 1-1/2" (38mm)
33588114 Jeu de segments d'expansion 1-1/4" (32mm)
33558134 Jeu de segments d'expansion 1-3/4" (44.5mm)
33555200 Jeu de segments d'expansion 2" (51mm)
33888212 Jeu de segments d'expansion 2-1/2" (63.5mm)
335858214 Jeu de segments d'expansion 2-1/4" (57mm)
33555234 Jeu de segments d'expansion 2-3/4" (70mm)
33SSS300 Jeu de segments d'expansion 3" (76mm)
338588312 Jeu de segments d'expansion 3-1/2" (89mm)
33588400 Jeu de segments d'expansion 4" (101.6mm)
33558412 Jeu de segments d'expansion 4-1/2" (114mm)
33SSS500 Jeu de segments d'expansion 5" (127mm)
33888512 Jeu de segments d’expansion 5-1/2" (140mm)
33588600 Jeu de segments d'expansion 6" (152.4mm)

24881

*Les outils listés ci-haut sont standards.

*Appelez-nous pour obtenir plus d’informations sur d’autres outils
Courriel: sales.amh@am

Site Internet: www.amh.ca
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Accessoires pour cintreuses & expanseurs a tuyaux

15-Matrice d’expansion (expander die)*

No. Référence

34ED12 Matrice d'expansion 1/2" (12.7mm)
34ED34 Matrice d'expansion 3/4" (19mm)
34ED100 Matrice d'expansion 1" (25.4mm)
34ED112 Matrice d'expansion 1-1/2" (38.1mm)
34ED114 Matrice d'expansion 1-1/4" (31.2mm)
34ED118 Matrice d'expansion 1-1/8" (28.6mm)
34ED134 Matrice d'expansion 1-3/4" (44.5mm)
34ED138 Matrice d'expansion 1-3/8" (35mm)
34ED158 Matrice d'expansion 1-5/8" (41.3mm)
34ED178 Matrice d'expansion 1-7/8" (47.6mm)
34ED200 Matrice d'expansion 2" (50.8mm)
34ED212 Matrice d'expansion 2-1/2" (63.5mm)
34ED214 Matrice d'expansion 2-1/4" (57.2mm)
34ED218 Matrice d'expansion 2-1/8" (54mm)
34ED234 Matrice d'expansion 2-3/4" (69.9mm)
34ED238 Matrice d'expansion 2-3/8" (60.3mm)
34ED300 Matrice d'expansion 3" (76.2mm)
38ST1-14 Goujon fileté 1-14NS X 2 1/2

® _

Matrices d’expansion standards Matrices d’expansion rapide

34QED100 Matrice d'expansion rapide 1" (25.4mm)
34QED112 Matrice d'expansion rapide 1-1/2" (38.1mm)
34QED114 Matrice d'expansion rapide 1-1/4" (31.2mm)
34QED134 Matrice d'expansion rapide 1-3/4" (44.5mm)
34QED138 Matrice d'expansion rapide 1-3/8" (35mm)
34QED158 Matrice d'expansion rapide 1-5/8" (41.3mm)
34QED178 Matrice d'expansion rapide 1-7/8" (47.6mm)
34QED200 Matrice d'expansion rapide 2" (50.8mm)
34QED212 Matrice d'expansion rapide 2-1/2" (63.5mm)
34QED214 Matrice d'expansion rapide 2-1/4" (57.2mm)
34QED234 Matrice d'expansion rapide 2-3/4" (69.9mm)
34QED300 Matrice d'expansion rapide 3" (76.2mm

34QED300S Matrice d'expansion 3" Attache rapide (76.2mm)
34QED312S Matrice d'expansion 3-1/2" Attache rapide (88.9mm)
34QED400S Matrice d'expansion 4" Attache rapide (101.6mm)
34QED500S Matrice d'expansion 5" Attache rapide (127mm)

16-Matrice a fraisage 45°

No. Référence
34HPF1 Matrice & fraisage 45°

17-Matrice dome*

No. Référence

34DD134-212 Matrice dome 1-3/4" & 2-1/2" (44.5 & 63.5mm)
34DD300 Matrice dome 3" (76.2mm)
34DD312 Matrice dome 3-1/2" (88.9mm)
34DD400 Matrice dome 4" (101.6mm)

sl

18-0Outil de réduction*

No. Référence

34RT100 Outil de réduction 1" (25.4mm)
34RT112 Outil de réduction 1-1/2" (38.1mm)
34RT114 Outil de réduction 1-1/4" (31.2mm)
34RT134 Outil de réduction 1-3/4" (44.5mm)
34RT138 Outil de réduction 1-3/8" (34.5mm)
34RT158 Outil de réduction 1-5/8" (41.3mm)
34RT178 Outil de réduction 1-7/8" (47.6mm)
34RT200 Outil de réduction 2" (50.8mm)
34RT212 Outil de réduction 2-1/2" (63.5mm)
34RT214 Outil de réduction 2-1/4" (57.2mm)
34RT234 Outil de réduction 2-3/4" (69.9mm)
34RT300 QOutil de réduction 3" (76.2mm)
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19-Ensemble de joints toriques pour
segments (O'Ring kits)*

No. Référence

370RHEO1 Ensemble de joints toriques incluant 12x OR119, OR122, OR128 et OR132
370RHE02 Ensemble de joints toriques incluant 6x OR223 et OR225
370RHE03 Ensemble de joints toriques 1-1/2" & 3" (38 a 76mm)
370RHE112 Ensemble de joints toriques pour segments 1-1/2" (38mm)
370RHE212 Ensemble de joints toriques pour segments 2-1/2" (63.5mm)
370RHE300 Ensemble de joints toriques pour segments 3" (76mm)
370RHE312 Ensemble de joints toriques pour segments 3-1/2" (89mm)
370RHE400 Ensemble de joints toriques pour segments 4" (102mm)
370RHE412 Ensemble de joints toriques pour segments 4-1/2" (114mm)
370RHE500 Ensemble de joints toriques pour segments 5" (127mm)
370RHE600 Ensemble de joints toriques pour segments 6" (152mm)

*Les outils listés ci-haut sont standards.

*Appelez-nous pour obtenir plus d’informations sur d’autres outils
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20-Jeu de segments pour ourlet a coller 25-Encocheuse a tuyau (tube notcher)
(inner segment set) No. Référence
L pr 38TNI Encocheuse a tuyau 1-1/2" & 2-1/2" (38.1mm a 63.5mm)

No. Référence i 38TNII Encocheuse 4 tuyau 4", 5" et 6 (102mm, 127mm et 152mm)
331SS134 Jeu de segments pour ourlet a coller 1-3/4" (44.5mm)
331SS200 Jeu de segments pour ourlet & coller 2" (50.8mm)
33185212 Jeu de segments pour ourlet & coller 2-1/2" (63.5mm)
331SS214 Jeu de segments pour ourlet a coller 2-1/4" (57.2mm)

aﬁ

22-Mandrin de redressage manuel

No. Référence
38HSTI Mandrin de redressage manuel

o

23-Mandrin conique d’expansion

No. Référence

33HSA114 Mandrin conique d'expansion 1-1/4" (31.2mm)
33HSA2 Mandrin conique d’expansion 2" (50.8mm)
41.100.01.40 Mandrin conique d'expansion pour expanseur manuel voiture
41.100.01.59 Mandrin conique d'expansion pour expanseur manuel camion

- ——————
24-Coupe-tube (Tube Cutter)

No. Référence
38TC30 Coupe-tube No30

3 -

*Les outils listés ci-haut sont standards.

*Appelez-nous pour obtenir plus d’informations sur d’autres outils




RECYCLEURS A SOLVANTET
NETTOYEURS DE PISTOLETS A PEINTURE




Une gamme complete et écologique de recycleurs a solvant et de
nettoyeurs de pistolets a peinture pour les ateliers de carrosserie.

ULTRACLEAN
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Recycleurs a solvant & Nettoyeurs de pistolets a peinture

ULTRACLEAN

AMH présente une gamme complete et écologique de Recycleurs a solvant
et de Nettoyeurs de pistolets a peinture congue specialement pour les
ateliers de réparation automobile.

Les compagnies utilisent des solvants dangereux pour nettoyer une varieté
de pieces, d'équipements, ainsi que de pistolets a peinture utilisés dans les
ateliers de carrosserie et autres compagnies de fabrication spécialisées.

De I'eau, des nettoyants a base d'eau et des solvants sont utilisés dans les
nettoyeurs de pistolets a peinture. Nos recycleurs récupérent les solvants et
les nettoyants a base d'eau pour réutilisation.

Les ateliers de carrosserie utilisent nos recycleurs ULTRACLEAN pour
diminuer 'achat de solvants et réduire les frais d’élimination de nettoyants
usagés. Gréace a ULTRACLEAN, les entreprises réduisent de 95% le
transport de matieres usagées dans des sites de récupération, tout en
aidant les municipalités a atteindre leurs objectifs en matiere de

réduction des déchets.

La demande pour les produits écologiques ULTRACLEAN est a la hausse
a travers le monde, favorisée par les utilisateurs et les organismes de
reglementations cherchant des moyens de minimiser la production de
produits dangereux.

Recycleurs a solvant

Les recycleurs a solvant ULTRACLEAN récupérent le solvant en le nettoyant des
résidus de déchets, qui seront disposés dans un sac situé dans le réservoir de
distillation. Le solvant, ainsi propre et distillé, peut alors étre réutilisé plusieurs fois
sans perdre ses propriétés de nettoyant. Les solvants typiques sont les dilluants a
peinture, les solvants de ringage pour pistolet, 'acétone et le butanone (MEK).

Les recycleurs a solvant ULTRACLEAN rapides et facile a manipuler. Le réservoir
unique et robuste en aluminium permet un excellent transfert de la chaleur.

Un procédé de distillation facile a utilisé.

5 — — ~<—— RESERVOIR DE
1. Transfert du solvant usagé dans le N DISTILLATION
réservoir de distillation. DU SOLVANT VAPEUR DE
USAGE SOLVANT

2. Le systeme d'éléments de chauffage o
vaporise le solvant, laissant les résidus de
déchets dans un sac résistant a la chaleur,
situé a l'intérieur du réservoir. @

SYSTEME D'ELEMENTS
DE CHAUFFAGE

CONDENSEUR

3. La vapeur de solvant propre se refroidit =

————————n
et s'écoule a travers un condenseur jusqu'a _ (5}
~=—— SOLVANT PROPRE ET
o ] RECYCLE DANS UN
’ SCEAU

un sceau recueillant le solvant recyclé.

4. Transfert du solvant recyclé.

Site Internet: www.amh.ca

Ultraclean UCS500 & UCS600CE

Recycleur a solvant économique

Un recycleur a solvant de haute performance.

L2iE

Réservoir de 5 gallons en acier inoxydable.

6 Réglages de température possibles avec
arrét automatique a la fin du cycle.

Capacité du réservoir: 5 US gal (20 L)
Vitesse: 5 US gal en 4 heures
Transfert du Solvant: Manuel

Tension d’alimentation:
120V (UCS500), 240V (UCS600)

Puissance de chauffage: 1,500\

Dimensions: 17"x 17"x 42"

Affichage: Indicateur lumineux pour la phase de
chauffage et de refroidissement. Un microprocesseur
controle le fonctionnement de 'appareil.
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No. Référence
28.500.00.63 Ultraclean UCS500 (120V)
28.500.00.60 Ultraclean UCS600CE (240V)

Ultraclean UCS500EP2

Recycleur a solvant économique
avec transfert automatique

Un recycleur a solvant de haute performance
avec transfert automatique du solvant.

Capacité du réservoir: 5 US gal (20 L)
Vitesse: 5 US gal en 4 heures

Transfert du Solvant:
Automatique, Entrée et Sortie

Pression de l'air: 75-85 PSI,
appareil incluant un régulateur de
pression et un filtre

Tension d’alimentation: 120V
Puissance de chauffage: 1,500\
Dimensions: 17"’x 17'x 42”
Affichage: Indicateur lumineux
pour la phase de chauffage et de

refroidissement. Un microprocesseur
contréle le fonctionnement de l'appareil.
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No. Référence
28.500.00.64 Ultraclean UCS500EP2 avec transfert automatique (120V)
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Ultraclean UCS900

Recycleur a solvant supérieur

Un recycleur a solvant supérieur avec un controle
amélioré et un affichage numérique.

Capacité du réservoir:
5 US gal (20L)

Vitesse:
5 US gal en 4-6 heures

Transfert du Solvant:
Manuel

Tension d’alimentation:
200-240V

Puissance de chauffage:
2,100W

Dimensions:
28"x 17'x 43"
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No. Référence
28.500.00.67 Ultraclean UCS900

Ultraclean UCS900EP2

Recycleur a solvant supérieur
avec transfert automatique

Un recycleur a solvant supérieur avec un
contréle amélioré, un affichage numérique
et un transfert automatique du solvant.
Capacité du réservoir: 5 US gal (20L)
Vitesse: 5 US gal en 4-6 heures

Transfert du solvant:
Automatique, Entrée et Sortie

Tension d'alimentation: 200-240V

Puissance de chauffage: 2,100W

S

Dimensions: 28"x 17"x 43"
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No. Référence
28.500.00.66 Ultraclean UCS900EP2 avec transfert automatique

Site Internet: www.amh.ca

Ultraclean UCS2000SS

Recycleur a solvant supérieur avec transfert
automatique et une plus grande capacité

Un recycleur a solvant de haute performance avec
contréle amélioré et affichage numérique.

Capacité du réservoir: 20 US gal (80L), Acier Inoxydable
Vitesse: 20 US gal en 8-10 heures

Transfert du Solvant: Automatique, Entrée et Sortie
Tension d’alimentation: 200-240V, 20A
Puissance de chauffage: 3,300W

Dimensions: 42'x 23'x 45"

Parameétres simples pour:

* Séchage des résidus de déchets.

« Arrét automatique ou programmé d’un cycle.

« Ajustement des températures maximales en °F ou °C.

» Régulation du taux de recyclage en utilisant le pourcentage
de puissance de chauffage.

No. Référence
28.500.00.69 Ultraclean UCS2000SS

Mesures de sécuriteée

SYSTEME DE CONTROLE: Un microprocesseur avancé gére et con-
trole le fonctionnement de I'appareil. Auto- diagnostics.

SECURITE:
Certifié selon les normes UL 2208 et CSA 22.2 No.30 & 88.

Pour utilisation dans des zones dangereuses et non dangereuses.
Classe 1 Division 1; Groupe D. Les installations tels que les ateliers de
carrosserie, par NEC, sont de Classe 1, Environnement Division 1 dans
les chambres de mélangeage et Classe 1, Division 2 dans I'atelier.

Les recycleurs ULTRACLEAN sont approuvés pour utilisation dans ce
type d'installation. Les modeles populaires sont approuvés
CE et ATEX e I1 2G Ex dib IIA TA.
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Nettoyeurs de pistolets
a peinture

Le nettoyage des pistolets a peinture est une nécessité dans les ateliers de peinture
et les garages utilisant régulierement le pistolet a peinture. Les nettoyeurs de pistolets
a peinture de AMH enlévent facilement les résidus de peinture de l'intérieur a I'extérieur
du pistolet et des contenants en utilisant de 'eau ou du solvent a haute pression.

L'eau ou le solvant utilisé dans le processus de nettoyage peut étre réutilisé plusieurs
fois avant d'étre remplacé, minimisant ainsi les colts de remplacement du liquide a
chaque utilisation de la machine.

Nos modeles de nettoyeurs de pistolets a peinture sont capables d'enlever des peintures
a base d’eau ou a base de solvant.

Nos nettoyeurs de pistolets a peinture reduisent la consommation de solvant et
permettent une économie d'argent tout en aidant I'environnement:

Réduction de la pollution dans I’environnement de travail.

Réduction des coits pour I’élimination des déchets dangereux.

Réduction des troubles cutanés és par la lation des solvants.

Réduction de la cor tion conti lle de solvants.

Ultraclean UC2000D

Nettoyeur économique de pistolets pour
peinture a base de solvant

|dentique au modéle UC110

a I'exception qu'il permet le nettoyage
de 2 pistolets et 2 pots en

utilisant du solvant.

14 Jets tourbillonnants.

UC2000DM inclus une
brosse permanente.

Dimensions de la cuve
de nettoyage:
17.25" x 1.5" x 14.25" (WDH)
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No. Référence
28.500.00.43 Ultraclean UC2000D

Site Internet:

Ultraclean UC110

Nettoyeur économique de pistolets
pour peinture a base de solvant

Permet le nettoyage de 1 pistolet et
1 pot en utilisant du solvant.

Aucun récipient inclus.
6 Jets tourbillonnants.

Dimensions de la cuve de nettoyage:
17.25" x 1.5" x 14.25" (WDH)
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No. Référence
28.500.00.42 Ultraclean UC110

Ultraclean UC4000D

Nettoyeur automatique & manuel de pistolets
pour peinture a base de solvant

Permet le nettoyage de 2 pistolets - =
et 2 pots en utilisant du solvant.

14 Jets tourbillonnants.

Nettoyage automatique, ringage a
I'air et cycle de ringage propre.

Nettoyage manuel utilisant une
brosse activée par une pédale
et laissant les mains libres.

Systeme intégré d'extraction
automatique des fumées.

Récipient de lavage inclus &
récipient de ringage non inclus.

Dimensions de la cuve
de nettoyage:
17.25" x 13.5" x 14.25" (WDH)
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No. Référence

28.500.00.40 Ultraclean UC4000D
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Ultraclean UC6000E

Nettoyeur automatique & manuel de pistolets
pour peinture a base de solvant avec
une plus grande capacité

Cuve de nettoyage de grande capacité, structure robuste,
nettoyage manuel amélioré.

Permet le nettoyage de 2 pistolets et 2 pots en utilisant du solvant.
14 Jets tourbillonnants.
Nettoyage automatique, ringage a I'air et cycle de ringage propre.

Nettoyage manuel amélioré utilisant une brosse activée
par une pédale et laissant les mains libres.

Systeme intégré d'extraction automatique des fumées.
Récipient de lavage inclus & récipient de ringage non inclus.
Dimensions de la cuve de nettoyage: 20" x 17" x 14.25" (WDH)

Structure en acier inoxydable poli 18 Gauge.
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No. Référence
28.500.00.45 Ultraclean UC6000E

Site Internet: www.amh.ca

Santé & sécurité:
o Certifie CE et certains modéles populaires certifiés UL.

® Un interrupteur de sécurité interrompt le cycle de nettoyage
lorsque le couvercle est soulevé.

o Nettoyage automatique laissant les mains libres.
L'utilisateur a une faible exposition au solvant.

® |e récipient de solvant est situé a l'intérieur du cabinet.
o La plupart des modeles ont un systeme intégré d'extraction automatique des fumées.

Respectueux de I'environnement:

o Le solvant de nettoyage peut étre réutilisé plusieurs fois.

e Le solvant sale peut étre recyclé en utilisant un de nos recycleurs a solvant.

Cuve de nettoyage en acier inoxydable:
(UC2000D & plus)

Support a pot

Coussinet
filtrant

Pot

Préparation rapide & facile
pour un travail de peinture

1 Charger la cuve acier inoxydable avec les pistolets et les pots sales.

2 Démarrer le cycle de nettoyage en activant simplement une minuterie.
En moins de 60 secondes, vos pistolets et vos pots seront nettoyés et préts a étre
utiliser. Les vapeurs de solvant, provenant des jets et des buses, nettoie la peinture a
lintérieur et a I'extérieur des pistolets et des pots.

3 Le solvant de nettoyage retourne dans le récipient pour une réutilisation.

Sur tous les modeéles

Le cycle de nettoyage est alimenté par une robuste double pompe
amembrane, avec un régulateur a air.

Approuvé CE et Factory Mutual. Approbation FM sur les modéles
populaires seulement.

Interruption automatique du cycle lorsque le couvercle est soulevé.

Plusieurs composants, incluant la cuve de nettoyage, sont
fabriqués en acier inoxydable résistant a la corrosion.
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Ultraclean UC5000E

Nettoyeur automatique & manuel de pistolets
pour peinture a base de solvant et a base d’eau
avec double cuve de nettoyage

Modéle avec deux cuves de nettoyage indépendantes.

Permet le nettoyage de 4 pistolets et 4 pots.

La cuve de nettoyage
gauche permet le nettoyage
automatique, le rincage
et la purge d'air.

La cuve de nettoyage
droite permet le
nettoyage
automatique et

la purge d'air.

SE PR
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No. Référence

28.500.00.44 Ultraclean UC5000E

—— Robinet

—— Brosse de lavage

Cuve de nettoyage

Ultraclean UC7500E

Nettoyeur automatique & manuel supérieur
de pistolets pour peinture a base de solvant

Nettoie et rince manuellement les pistolets
au-dessus d'un grand évier.

Nettoyage manuel avec solvant en utilisant une brosse de lavage.
Nettoyage et ringage grace a un robinet flexible.

Controle de la ventilation au dessus de I'appareil grace
a un interrupteur ON/OFF.

Nettoyage automatique des pistolets dans une cuve en
acier inoxydable (coté droit) 17.25"x 13.5"x 15" (WDH).

Disponible en combo avec un Recycleur ULTRACLEAN de série EP2.
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No. Référence )
28.500.00.46 Ultraclean UC7500E
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Ultraclean UC120W

Nettoyeur automatique & manuel de pistolets
pour peinture a base d’eau

Equipé d'outils pour le nettoyage manuel des pistolets avec de I'eau.

Le pistolet de lavage fournit de I'eau a
haute pression pour nettoyer efficacement
les conduits de peinture.

Une brosse de lavage nettoie le pistolet
en éliminant la peinture.

Un pistolet a air séche le pistolet a peinture
et assure par pulvérisation que les
conduits de peinture sont propres.

Le systeme écologique de récupération de
I'eau permet le traitement et le filtrage avec
le floculant COAG-KLEEN FP. L'eau propre
et recyclée peut ensuite étre jetée ou
réutilisée, diminuant ainsi la

consommation d'eau.

L, §“°“m"“"». -—
w @ ce

e gy

",
b

¥

S
A0p

No. Référence
28.500.00.52 Ultraclean UC120W

Ultraclean UC5000W

Nettoyeur automatique & manuel de pistolets pour
peinture a base d’eau avec double cuve de nettoyage.

Modéle avec double cuve de nettoyage:
une cuve pour le nettoyage manuel

des pistolets avec peintures a

base d’eau. La seconde cuve

pour le nettoyage automatique
des pistolets avec peintures

a base de solvant.

La section nettoyant
manuellement les pistolets
avec peintures a base d’eau
utilise le concentré de
nettoyant Aqua Kleen.

L'eau est traitée et filtrée
avec le floculant CO-AG.
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No. Référence
28.500.00.50 Ultraclean UC5000W

Ultraclean UC7500W

Nettoyeur automatique de pistolets
pour peinture a base d’eau

Nettoyage automatique de pistolets pour
peintures a base d'eau et station spécialisée
pour nettoyer les pistolets manuellement.

Les peintres préférant le nettoyage
automatique choissisent le
modele UC7500W.

Les pistolets sont nettoyés
automatiquement en utilisant le
nettoyant efficace AQUA-KLEENER
PGC, puis rincés et séchés a l'air.

Le nettoyant trop sale est recyclé
pour une réutilisation, réduisant
la consommation.

oamenty,

s &

No. Référence
28.500.00.54 Ultraclean UC7500W
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Le floculant COAG-KLEEN FP ¢limine les déchets
solides de peinture dans I'eau utilisée pour le nettoyage

des pistolets. L'eau recyclée peut ainsi étre réutilisée plusieurs
fois avant d’étre remplacée. Une fois les déchets solides filtrés
et séchés, ceux-ci peuvent étre éliminés conformément

aux réglementations locales.

AQUA-KLEEN PGC est un concentré de
nettoyant utilisé avec nos équipements ULTRACLEAN _ AQUA-KLEENK
automatique ou manuel pour nettoyer efficacement I
les pistolets avec peintures a base d’eau.
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1992-1996

Développement. conception & création
de la gamme de produits COMPUSPOT
avec débosseleurs et soudeuses

par points de haute fréquence.

il

1984

Acquisition de Controlled
Systems®, spécialisé dans la
fabrication de soudeuses.

1978

Etablissement de la compagnie
AMH Canada Ltée a Rimouski (Qc)
avec la collaboration de AMH aux Etats-Unis.

1957

-I 9 5 3 Création de la gamme de produits
- : BLUEBOY spécialisée dans la fabrication
CreatAon fje I?A czmp:%merAlMH de cintreuses a tuyaux et d'expanseurs a
(American Machine Hydraulic Inc.) tuyaux portatis.

en Californie.




2001

Infrarouge a ondes courtes.

Acquisition de SPECTRATEK®, ®
spécialisé dans les procédés de séchage de
peintures automobiles grace aux lampes

Future

2018

Développement & conception de la
lampe SPECTRATEK InstaCure UVLED,
une lampe portative et sans-fil avec

UV LED de haute performance.

2015-2016

Développement & conception de .«
la gamme de produits SPECTRATEK UVLED I
utilisant la technologie UV LED haute performance.

| Inauguration de I'usine AMH
a LangFang (Chine).

2011-2012

Développement & conception de la
gamme de produits SPECTRATEK UV
utilisant la technologie de 'ampoule UV HID.

2005

Création de la division AMH Chine
avec bureaux administratifs situés a Pékin
pour déservir le marché asiatique.

www.amh.ca




AMH®

Site Internet: www.amh.ca Courriel: sales.amh@amh.ca

ANMH Canada Ltée, 391 St-Jean-Baptiste Est, Rimouski (Québec) Canada G5L 1zZ2

CANADA et autres pays Tél.: (418) 724-4105
ASIE Tél.: +86 10 88 86 40 98 EUROPE Tél.: +33 6 16 99 54 08 ETATS-UNIS Tél.: (330) 519-5874
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